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Gwarant-Eko GEKO FILTRATION

specjalizuje sig w produkcji workow filtracyjnych
oraz réznego typu filcrow tkaninowych

i widkninowych, a takze pozostatych elementow
niezbednych w procesie filtracji.

@ HISTORIA

Budowanie marki Gwarant-Eko rozpoczeto sie w roku 1997.
Od tego momentu stoimy na strazy czystosci powietrza atmosferycznego.

o
@% ROZWOJ - TROSKA 0 SRODOWISKO

Gwarant-Eko GEKO FILTRATION stawia sobie za podstawowy
cel dalszy dynamiczny rozwoj na rynku produkcji wszelkiego
typu elementéw filtracyjnych, dgzgac do tego aby powietrze
wokot najwigkszych zaktadow przemystowych i skupisk ludzkich
w kraju i na catym Swiecie swiadczyto o naszej wspadlnej trosce o srodowisko.

\@[ / WYZWANIA

Naszg cechg jest otwartoscé i apetyt na nowe wyzwania. Ambicja
motywuje nas do zaspokajania wszelkich biznesowych potrzeb naszych
Klientéw, nawet na najbardzie] wymysine elementy do filtracji powietrza.

éﬂ ELASTYCZNOSC

Nasze produkty sg dostosowane do potrzeb klienta (wymiary, materiat,
wydajnosc filtracji, warunki pracy filtral.

¥ wspPoLPRACA

Rozmawiamy i wspoétpracujemy z naszymi klientami aby dostarczony przez
nas produkt spefnit w 100% oczekiwania klienta a nam dat satysfakcje z
wykonane] pracy. .

Q INNOWACJE

Umiejetnie dostosowuje_rhy sig do potrzeb i trendow rynku aby zapewnic
naszym klientom produkty innowacyjne o jak najwyzsze| jakosci.

Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp.z o.o.
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WORKI FILTRACYJNE

Wiéknina PES (filc igfowany) jest najczescie] stosowanym materiatem
w procesie suchej filtracji przemystowe]. Uniwersalnosc¢ oraz
korzystna cena czynig jg najbardzie] popularnym materiatem
filcracyjnym.

Poliester (PES)
/

. Odpornosé termiczna: Zastosowanie m.in. w przemysle:
— : o
- temp. ciagta 150°C » Cementowym i wydobywczym
. temp. skokowa 160°C - Gipsowym « Stalowym
/ * Ceramicznym * Metalurgicznym
'_'/ > * Tworzyw sztucznych ¢ Drzewnym
* Mtynarskim i meblarskim

Kopalnianym

Whtéknina PP (filc igtowany) jest stosowana w srodowiskach filtraci
przemystowe], gdzie temperatura nie przekracza 90°C, a filcrowane
medium wymaga wysokie] odpornosci na silne kwasy | zasady.

Odpornosé termiczna: Zastosowanie m.in. w przemysle:
temp. ciggta 80°C * Cynkowniczym
temp. skokowa 80°C * Produkcja stali

* Produkcji nawozow sztucznych

Witéknina PAN (filc igtowany — poliakrylonitryl) jest stosowana
w suchej filcracji przemystowe|, srodowisku agresywnym chemicznie,
gdzie temperatura nie przekracza 140°C. Doskonale odporny na

hydrolize.

Odpornosé termiczna: Zastosowanie m.in. w przemysle:
temp. ciggta 130°C » Cementowym

temp. skokowa 140°C * Wytwdrniach mas bitumicznych

* Metalurgicznym
* Suszarniach

* Energetycznym
* Gipsowym

Witéknina MA (filc iglowany — metaaramid) jest stosowana
w srodowiskach suchej filcracji przemystowe|, gdzie temperatura
przekracza 160°C.

Meta-aramid (MA)

Odpornosé termiczna: Zastosowanie m.in. w przemysle:
temp. ciagta 200°C * Gipsowym
temp. skokowa 230°C * Wytworniach mas bitumicznych

* Produkcji klejéw i zapraw proszkowych
* Metalurgicznym
* Produkcji nawozow sztucznych
¢ Odlewniczym

Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp.z o.o.



WORKI FILTRACYJN

Widknina PPS (filc igtowany — polifenylosulfid) jest stosowana Polifenylosulfid (PPS)
w agresywnych chemicznie srodowiskach suche| filtraciji

przemystowe], gdzie temperatura nie przekracza 200°C.

Zastosowanie m.in. w przemysle: Odpornosé termiczna:
* Energetycznym s C:(agkia 18?9%08
* Instalacjach odsiarczania SRR

* Srodowiskach agresywnych
chemicznie
* Wytwodrniach mas bitumicznych

Widéknina Pl (filc igtowany - poliimid) jest stosowana Poliimid (P.84)
w srodowiskach suchej filcracji przemystowe|, gdzie temperatura

znaczgco przekracza 200°C.

Zastosowanie m.in. w przemysle: Odpornosé termiczna:
* Energetycznym temp. ciggfa 230°C
* Instalacjach odsiarczania temp. skokowa 260°C

* Cementowym
* Wapienniczym

Tkanina GL (tkanina szklana) jest stosowana w srodowiskach filtracji Tkanina szklana (GL)
przemystowe|, gdzie temperatura znaczgco przekracza 200°C,

a proces wymaga wysokie] skutecznosci filtracji. Tkanina szklana

pokryta mikroporowg membrang PTFE. i \
Zastosowanie m.in. w przemysle: Odpornosé termiczna:

temp. ciggfa 260°C
* Energetycznym temp. skokowa 260°C

* Cementowym

Witéknina PTFE (filc igtowany politetrafluoroetylen) jest stosowana
w suchej filtracji przemystfowe), srodowisku agresywnym chemicznie,
gdzie temperatura sigga 280°C. Doskonale odporna na wszelkiego
typu chemiczne mieszanki w gazach.

Zastosowanie m.in. w przemysle: Odpornosé termiczna:
* Cementowym temp. C;(aﬁ](fa 2858%0[3
* Metalurgicznym temp. skokowa

* Spalarniach odpadow

* Energetycznym

www.gekofiltration.pl / biuro@gekofiltration.pl




TERMICZNA | CHEMICZNA ODPORNOSC
MATERIAL OW FILTRACYJNYCH

Worki filtracyjne wykonywane sg z tkanin i witdknin filtracyjnych o réznych wtasciwosciach. Materiat
worka dobierany jest do indywidualnych potrzeb klienta. Dobdr materiatu uzalezniony jest od wielu
czynnikow np. temperatury, obecnosci kwasow bgdz zasad czy tez rodzaju pytu.

TERMICZNA | CHEMICZNA ODPORNOSC MATERIALOW FILTRACYJNYCH

Material Temp. Temp Dd.pmrnnéli Odpornosé DQpnrnnéﬂ Odpornosé Udpnrn.nérf: denr‘nnr‘nné;’ | denr‘nnléﬂ
ciggta skokowa  nasilne kwasy na sfabe kwasy na silne zasady na slabe zasady na utlenianie na rozpuszcziniki  na hydrolize
Palichlorek winylu PCV 60°C 70°C * e LRC A ] LA ] RO LRC ] .o LRI ]
Bawelna BT 75°C 80°C . .o .o . e e e .o e )
Polipropylen PP 80°C 90°c e e s e oo o e e oo e 0o . .. .o
Poliamid PA 110°C 110°C . .. .o LRI .. LRI L
Paliakrylonitryl PAN 130°C 140°C | » = = LRC A ] LA ] RO LRC ] .o LEC LI
Paliester PES 150°C 160°C | o = = LRC A ] . .. L] LRCI .
Palifenylosulfid PPS 160°C 190°C | & o o o U L) O) AL B LB . L) ) LI
Meta-aramid MA 200°C 230°C | * o LU L] L LI LU ] L
Poliimid Pl 230°C 260°C | & o LRI .o L L L .o
Politetrafluoroetylen | PTFE 260°C 280°C | e o o o LU ] LI L LU LA LU ] LU L
Szkio GL 260°C 2B0°C | e o @ e e .o .o e o e e R
C - odpornos¢ staba 0 - odpornos¢ dobra
sie - odpornosc¢ umiarkowana/ograniczona ® o o o _pgdpornosc znakomita

Zawarte w tabeli dane wynikajg z przeprowadzonych badan i majg charakter wartosci srednich.

Gramatura [g/m?]
Najczescie| stosowane gramatury materiatow sg z przedziatow 350-800 g/m?

Przepuszczalnosé [1/dm? ‘min]

Materiaty stosowane w procesie produkcji typowych elementow filcracyjnych cechujg sie
przepuszczalnoscig powietrza od 30 do 400 |/dm#*min. Stosujemy rowniez materiaty o mniejsze] lub
wieksze| przepuszczalnosci powietrza |ezeli wymaga tego uktad filtracyjny.

Dohor materiatu filtracyjnego
Potrzebujesz pomocy w doborze materiatu filtracyjnego?
Skontaktuj sie z nami:

biuro@gwaranteko.pl biuro@gekofiltration.pl

Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp.z o.o.




DOSTEPNE RODZAJE USZLACHETNIEN
MATERIAtOW FILTRACYJNYCH

W celu poprawy efektywnosci filtracji lub regeneracji workow stosuje sie roznego typu obrobki
uszlachetniajgce. Postep w dziedzinie produkcji mediow filtracyjnych stale dostarcza nowych
rozwigzan, ktore sg gwarantem wysokie] skutecznosci odpylania.

DOSTEPNE OBROBKI | TYPY MATERIALOWE

Wodo-

Wodo- i Udporny Do kontaktu o .
Materiat st;‘tn;gzny u\ejnnc;pm‘ny n\?ignggggny hakAt?atryyjny Trudnopainy i rgiégllf;gne sz;ngl\]n?r!‘g:r?:l Z membgana u%ﬂm([h;ﬁwr naogé)igrr'gﬁie
PTIE czastki
Polichlorek winylu PCV
Bawefna BT .
Polipropylen PP . . . . . .
Poliamid PA
Poliakrylonitryl PAN . . . . . . . .
Poliester PES . . . . . . . . . .
Polifenylosulfid PP5 . . . . . . . .
Meta-aramid MA . . . . . . . .
Poliimid Pl . . . . . .
Politetrafluoroetylen | PTFE . . . . . .
Szkto GL . . =
* - oznacza, ze materiat moze by¢ dostepny z danego typu obrébka.

MEMBRANA PTFE

Dobor materiatu filtracyjnego

Potrzebujesz pomocy w doborze materiatu filtracyjnego?
Skontaktuj sie z nami:

biuro@gwaranteko.pl biuro@gekofiltration.pl

www.gekofiltration.pl / biuro@gekofiltration.pl




MATY FILTRACYJNE

to rodzaj wtéknin filtracyjnych stosowanych
w systemach wentylacyjnych.

Maty filtracyjne mogg by¢ stosowane jako filtracja wstepna.
Charakteryzujg sie wysokg przepuszczalnoscig powietrza.
Stosowane sg rowniez do konfekcji wielu nietypowych elementow
filtracyjnych, gdzie zapewniona jest filtracja podstawowa przy
jednoczesnym ograniczeniu oporow przeptywu.

SIATKI NYLONOWE (POLIAMIDOWE)

Tkanina filtracyjna posiadajgca cechy siatki stosowana jest
gtownie w filtracji mokrej.

W naszym asortymencie mozna znalezc¢ siatki o oczkach
w nastepujgcych rozmiarach (w mikronach):

o 4 AU TE RSN NS S NS0 25 0525058 6 O
400, 500, 600, 750, 1000, 1200, 1680, 2200 um

® 5Szycie na specjalne zamowienia

W zaleznosci od potrzeb jestesmy w stanie wykonac
z takich siatek dowolny element filtracyjny:
wielkogabarytowe silosy (np. na styropian)

sita wedkarskie
separatory mokrych trocin

worki na wegiel akbywny

klasyczne worki o dowolnych srednicach
i dtugosciach z dowolnym sposocbem mocowania

FILTRACJA MOKRA

Proces filtracji pytéw w niektérych przypadkach moze wymagac stosowania fazy mokrej odpylania.
Stosuje sig wtedy odpowiednie worki do tego typu procesu. Worki filtracyjne przeznaczone do
filtracji mokre] wykonujemy z nastepujgcych materiatdw:

» Siatki poliamidowe (nylonowe) (wielkosci oczek: 34-2200 mikronow])
* Witdkniny poliestrowe (skutecznosé filtracji: 1-200 mikronaw)
* Widkniny polipropylenowe (skutecznosc filtracji: 1-200 mikronow)

Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp.z o.o.




- R
KOMPENSATORY TKANINOWE

t ACZNIKI ELASTYCZNE

Kompensatory tkaninowe oraz tgczniki elastyczne majg na celu zapewnienie prawidtowe] pracy
instalacji odpylajgcych, odciggéw ceramicznych, rurociggow spalinowych. Utatwiajg one fgczenie
elementow, a ich zrdznicowanie konstrukcyjne pozwala stosowac je w kazdej branzy przemystu.
Oferujemy kompensatory tkaninowe | kréaéce elastyczne o wytrzymatosci termiczne] do 90°C

lub do 260°C.

kompensator z kolnierzem kompensator silikonowany kompensator asymetryczny kompensator kotnierzowy
odpornosé termiczna odpornosé termiczna + UV redukcyjny

ELEMENTY FILTRACYJNE ROZNE

Elastycznosc i pomystowosé pracownikow Gwarant-Eko GEKO FILTRATION pozwala wykonywac
nawet najbardzie] wymysine elementy filtracyjne. Bogaty park maszynowy przystosowany do
konfekcji skomplikowanych modeli daje nam bardzo szerokie mozliwosci produkcyjne.

Jestesmy w stanie zrealizowac kazdy typ:

Filtry patronowe Multikieszenie, worki odpowietrzajace,
rekawki do odsiewaczy

Filtry kieszeniowe Rekawy zsypowe z pierscieniami Filtry HEPA

www.gekofiltration.pl / biuro@gekofiltration.pl




KOSZE WSPORCZE

Kosze wsporcze, jako czesto niezbedny element konstrukgji
filtrow przemystowych warunkujg prawidtowg prace | regeneracje
workow filtracyjnych. Mnogosc¢ rozwigzan konstrukcyjnych
instalac)i odpylajgcych determinuje roznorodnosc budowy.

Kosze wsporcze mozna w prosty sposob podzielic na kilka
rodzajow, gtéwnie ze wzgledu na:

ksztatt: okrggte, ptaskie, owalne

sposob ich montazu

rodzaj] materiatu, z ktérego mogg by¢ wykonane
sposob zakonczenia jego gornej czesci

llos¢ pretow

llos¢ elementow kosza

z dysza bez dyszy

' [ O | s:

250:5

ALLLI

Do produkcji koszy wsporczych mozemy uzy¢, w zaleznosci
od potrzeb, ponizszych typow stali:

e czarne], bez obroébki

e ocynkowaneg]

e zabezpieczone| kataforezag

e AISI304L

e AISI31B6L

e |ub z innych materiatow specjalnie na potrzeby klienta.

Dostarczamy kosze jedno- lub wieloelementowe.
Zakres dtugosci od 500 mm do 10 000 mm.

Dysze Venturi

Dla zapewnienia skuteczniejsze] regeneracji workow kosze
wsporcze wyposaza sie w tzw. dysze lub inacze] zwezki
Venturiego.

W zaleznosci od srodowiska pracy mozna stosowac dysze
ze stali ocynkowane), nierdzewnej, aluminium czy tez
tworzywa sztucznego.

Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp.z o.o.




SERWIS

W zakres szeroko rozumianego serwisu
oferowanego przez pracownikow
Gwarant-Eko GEKO FILTRATION

wchodzg nastepujgce ustugi:

Demontaz zuzytych i montaz nowych
workow filtracyjnych

Demontazimontaz koszy wsporczych

Czyszczenie z pytu komory oczyszczonego powietrza

Testowanie szczelnosci uktadu

Utylizacja zuzytych workow

Wymiana zaworow instalacji oczyszczania

Doradztwo w zakresie problemow.

Doradztwo w zakresie

doboru materiatu filtracyjnego, okreslenia
optymalnego obcigzenia widkniny filcracyjnej
oraz pre-coatingu.

Jako producent workdw filtracyjnych
doskonale znamy zasady prawidtowej konstrukciji

I montazu workow.

Wspotpraca z nami w zakresie montazu workow
filtracyjnych gwarantuje prawidtowe uszczelnienie
komory filtracyjnej, co skutkuje poprawnym
dziataniem systemu filtracyjnego.

Dysponujemy profesjonalng kadrg pracownikow,
ktorzy kompleksowo przeprowadzg Panstwa
przez proces utrzymywania filcra w optymalnej
I efektywnej kondycii.

www.gekofiltration.pl / biuro@gekofiltration.pl




Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.0.

Kornica, ul. Kuznicza 14
26-200 Konskie

woj. swietokrzyskie

tel. +41 375 37 66
e-mail:
biuro@gekofiltration.pl
www.gekofiltration.pl

NIP: 6581982886
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