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1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGQ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
eCZESC OPISOWA
PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawowe akty prawne.

a/ ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010r. Nr 243 poz. 1623 . z p6zn. zmianami),

b/ rozporzadzenia ML1. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, Jjakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.),

¢/ - Obliczenia dotyczace powierzchni wynikajace z rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z dnia 27
kwietnia 2012r.) wykonano w oparciu o normg PN-1SO 9836 whasciwosci uzytkowe w budownictwie, Okre-
élenie i obliczenie wskafnikéw powierzchniowych i kubatarowych.

d/ Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012
nr 0 poz. 462), projektowane budynki zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, dia ktorej
wystarcza jakosciowe okreélenie wiasciwosci gruntu.

1. Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy Budowa budynku
mieszkalnego. )

2. 1.3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500.

1. Ogledziny w terenie

PRZEDMIOT INWESTYCJL

Przedmiotem inwestycji jest realizacja projektowej Budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno biuro-
wym
. Przedmiotowa budowa bedzie zlokalizowana w miejscowosci Kornica gmina Koriskie na dzialce oznaczo-
nej w ewidencii gruntéw nr: 1247 —

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Objete opracowaniem projektowane zamierzenie zlokalizowane jest w miejscowosci Kornica gmina Kof-
skie na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr: 1247 na terenie niezabudowanej, niezagospodarowanej
dziatce. Obshuga komunikacyjna z dziatki zapewniona jest po przez projektowane zjazdy z drogi gminnej

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Budowa budynku mieszkalnego
ZESTAWIENIE POWIERZCHNL
W.g mapy do celéw projektowych.

0Ogdlna powierzchnia objeta granicami zagospodarowania A,B,C.D—A=5250m

OBIEKTY PROJEKTOWANE

nr. | OBIEKT CHARAKTERYSTYKA
1 }|budynek produkcyjny 1544 6m

7 {kontener nc odpady state |2.0m

3 lzjozd nao dziatke 25.0m

4 | miejsce parkingowe T15.0m

5 | miejsce parkingowe 50.0m

OBSZAR ODDZIAELYWANIA INWESTYCJ

Teren zieleni niskiej i sredniej= /0.6% . BT
Wskaznik powierzchni zobudowy w stosunku do powierzchniidziatki=29.4%

Vi
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OCHRONA TERENU,

Tereny objgte granicami zagospodarowania nie sg wpisane do re_}estrow zabytkow i nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej na podstawie planu miegjscowego gminy Koriskie . W trakcie prac nie wystgpuje kolizja z
drzewostanem oraz infrastrukturg melioracyjna. Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami archeologicz-
nymi oraz terenami chronionymi.

Inwestycja znajduje si¢ na terenie gdzie wystgpuje klasa grumtu RV pochodzenia mineralnego wige wylacze-
nie z produkcji rolnej nie jest wymagane, ziemia prochnicza i humus zostang rozplantowanie w terenie wia-
snym dziatki. ]

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich i nie ogranicza wykonania
praw wiasnoéci na dzialkach sgsiednich.

Wody opadowe bgda odprowadzane na posesje wlasciciela.

Smieci powstale na dziatce inwestora w spos6b selektywny zbierane bgda w pojemnikach przystosowanych
do zorganizowanego Wywozi.

Przylacze wodociagowe, elekiryczne na oddzielne opracowanie.

EKSPLOATACJA GORNICZA. i
Omawiany teren nie podlega wplywom eksploatacji gornicze] i nie znajduje si¢ w granicach terenu gorni-
cZego.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA.
Brak wplywu na $rodowisko naturalne.
Budowa przytaczy wodociagowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na oddzielne opracowanie.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zapotrzebowanie w wodg przeznaczong do celow przeciwpozarowych dla projektowanego budynku jest
wymagane. Budynek zlokalizowano na dzialce w sposéb spehiajacy wymagania dotyczace lokalizacji
wzgledem granic i budynkéw sasiednich.

DOSWIETLENIE 1 NASLONECZNIENIE

Budynek zostal zaprojektowany w sposéb spelmiajacy wymegi dotyczace naturalnego oswictlenia pomiesz-
czef przeznaczonych na pobyt staly ludzi. W projektowanym budynku jak i obiektach sgsiadujacych nie wy-
stepuje przestanianie. Projektowana zabudowa jak i obiekty w najblizszym sasiedztwie nie powoduja ograni-
czenia w dosigpie $wiatla i zacieniania. Przepisy & 13, 60, 271-273 warunk6w techniczaych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zostaly zachowane.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Analiza oddziatywania projektowanej inwestycji na nieruchomosci sasiednie
-na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budowmictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. - w sprawie ustalania budynkéw wzgledem granic dizialki oraz warunkéw technicznych jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
-Projektowana zabudowa jak i obiekty w najblizszym sasiedztwie nie powodujg ograniczenia w dostgpie
§wiatta i zacieniania. Przepisy & 13, 60, 271-273 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie zostaly zachowane.
-Pod wzgledem przeciwpozarowym Zapotrzebowanie w wode przeznaczong do celow przeciwpozarowych
dla projektowanego budynku mieszkalnego nie jest wymagane. Budynek zlokalizowano na dzialce w sposéb
spelniajacy wymagania dotyczace lokalizacji wzgledem gramic i budynkdw sasiednich. Istniejaca droga po-
wiatowa traktowana jest jako droga przeciwpozarowa.
-w zakresie usytuowania takich elementéw zagospodarowania jak studnie oczyszezalnie $ciekow zbiorniki
na gaz — brak jest takich elementow zagospodarowania.
- ochrona $rodowiska- teren nie podlega ochronie
- ochrona zabytkéw — na terenie brak jest obiektéw zabytkowych <
- odlegloséi od drog — budynek zlokahzowany Jjest zgodnie 2 ustalonyxm hman:u zabudowy
- prawo wodne - obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony bezposrednigj i poéredmej ujec wody
W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono oddzialywania inwestycji poza obszar wlasnej -
dzialki. Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sig w gramca;:h,addmlywam terenu.
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Wytyczne z Uchwala Nr V1/37/2007Rady Miejskiej w Konsktich z dnia 28 lutego 2007r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmego fragmentu terenu miasta Konskie
oraz soleciwa Kornica:.

Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze okreslomyym w planie symbolem 5P

1. Przeznaczenie terenu. Projektowany bwudynek produkcyjny z | Warunek
Tereny produkcji, zapleczem socjalno biurowym spelniony
tereny przemyshu, baz, sktadéw i magazynéw,
tereny cieplowni [ urzadzent cieptowniczych,
tereny stacji elektroenergetycznej,
adaptacja obiektow istniejacych,
dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury
technicznej, urzadzen obstugi komunikacji, w
tym parkingi dla samochodow cigzarowych.

Linie zabudowy. Nieprzekraczalma linia zabudowy | Warunek
- Ustala si¢ wedfug rysunku planu. 10m od granicy «dziatki, budynek  |spelniony
zlokalizowany 110m od granicy
dziatki

Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku | Projektowana zabudowa wynosi Warunek

do powierzchni dziatki. 29 4% speion
Ustala sie nie wiecej niz 50%. - P Y

Powierzchnia biologicznie czynna. Projektowana peowierzchnia Warunek

Ustala sig nie mniej niz 40% biologicznie czymna 70.6% spetniony

Dopuszcza sig budynki do 5 kondygnacji Projektowany buudynek 2 Warunek

nadziemnych i wysokosci do kalenicy max do kondygnacyjny «o wysokosci spetniony

N 10.165m

.Geometria dachu. . o Projektowamy dach phasky - Warunek

]POP;{SZC? sig ifficah);l g*ﬁSklea SPadi;te, : dwsspadowy 0 nachyleniu 10 speliony
ombinacje tyc chow oraz przekrycia o

szesokich rozpieioiciach. stopni, kolorrystyka dachu et

dopuszcza si¢ gabaryty wynikajace z potrzeb ‘i"'q;'

technologicznych.
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Warunki Techniczne na wykonanie przylacza kanalizacyjnego do projektowanego

budynku produkcyjnego na dziatce nr 1247 w miejscowosci Kornica dlaz: GWARANT EKO
GEKO FILTRATION Sp. z 0.0. z siedziba.: ul. 1 Maja 57, 26-200 Konskie.

10.

11

12.

prawnego w dacie wystawienia.

. Przylacze kanalizacyjne zaprojektowaé z rur PVC — U, PP o srednicy wynikajacej

z obliczen. Minimalny spadek — 2 %.

Wigczenie do istniejacej studzienki o rzednych 229.44/226.36.

Na przykanaliku zaprojektowac¢ studzienke rewizyjna na terenie posesji.

W przypadku, gdy rzedna przykanalika bedzie zblizona do rzednej dna studzienki
rewizyjnej na kanale sanitarnym nalezy zaprojektowaé urzadzenie zabezpieczajace
przed cofaniem si¢ $ciekéw do budynku.

Przedsiebiorstwo zapewnia odbiér sciekéw po wybudowaniu przylacza.

PWiK w Konskich Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez
cofki wod spigtrzonych w kanatach wynikle z przyczyn niezaleznych
od Przedsiebiorstwa.

W przypadku, gdy przylacze zaprojektowane jest w pasie drogowym nalezy uzyskaé
zgode na umieszcezenie w pasie drogowym i jego zajecie w trakcie budowy przylacza.
Trasg¢ przylacza nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej przy Starostwie
Powiatowym w Konskich.

Opracowanie techniczne przytacza kanalizacyjnego nalezy uzgodnié branzowo
w PWiK w Konskich Sp. z o.0.

Odbior techniczny jest wykonywany przed zasypaniem przylacza.

Wszelkie odcinki przytgeza ulegajace czedciowemu zakryciu nalezy zglaszac
do odbioru przed zasypaniem. Przylgcze moze wykonaé tylko osoba posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, na podstawie uzgodnionego opracowania
technicznego i po uprzednim dokonaniu zgloszenia do PWiK w Konskich Sp. z o.0.
0 zamiarze przystapienia do robot.

W przypadku, gdy inwestor odprowadzat bedzie $cieki przemystowe lub ich mieszanine
to ich jako$¢ powinna odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. Nr 136 poz. 964). W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy
zaprojektowaé urzadzenie do podczyszczania $ciekdw, ktore eksploatuje dostawca
sciekow.

Powyzsze warunki wydaje si¢ na podstawie przedstawionych przez wnioskodawce
danych, pod warunkiem nienaruszania praw 0séb trzecich.

Powyzsze Warunki Techniczne sq wazne dwa lata od daty Wystawieni_.a; | g e R
Powyzsze Warunki Techniczne sa aktualne dla w/w nieruchomosci w odniesieniu do stanu
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Warunki Techniczne na wykonanie przylacza wodociagowego do projektowanego budynku

produkeyjnego na dzialce nr 1247 w miejscowosci Kornica dla: GWARANT EKO GEKO FILTRATION
Sp. z 0.0. z siedziba.: ul. 1 Maja 57, 26-200 Konskie.

1

2

10.

L1,

12

Wiaczenie do sieci wodociggowej @ 160 mm PE zaprojektowac poprzez nasade rurowa z obudows i
skrzynka uliczna.

Zaprojektowa¢ zasuwe odcinajaca, bezgniazdowa 2z migkko uszczelniajacym  klinem
z nawulkanizowang powltoka z EPDM, potrdjnym uszczelnieniem trzpienia, pelnym przelotem,
z obudowa 1 skrzynka uliczng do 2 m od granicy dziatki.

. Pomiar zuzycia wody o ci$nieniu wymaganym dla zaopatrzenia w wode nieruchomosci odbywac sie

bedzie poprzez wodomierz (klasa C lub B). Wodomierz zostanie zamontowany przez pracownikow
PWiK w Konskich Sp. z 0.0. w pomieszczeniu zabezpieczonym przed przemarzaniem i kradziezg.
W przypadku braku takiego pomieszczenia (budynek w stanie surowym lub niezamieszkany)
podejscie wodomierzowe nalezy wykona¢ w studni wodomierzowe;.

Za zestawem wodomierzowym (bezposrednio za drugim zaworem) nalezy zaprOJektowac ﬁltr
siatkowy 1 zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru dobrany wg wyposazenia instalacji
i rodzaju urzadzen (PN-92/B-01706 oraz PN-EN1717).

Przytacze wodociagowe zaprojektowaé z rur PE na ciénienie 1,0 MPa o S$rednicy wynikajace]
z obliczen.

Nad przylaczem na warstwie zageszezonej obsypki ukladaé tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng
koloru niebieskiego z zatopiong wkiadka metalowa.

Minimalne przykrycie przylacza wodociagowego — 1,6 m.

Wzdluz trasy przylacza wodociagowego nalezy pozostawi¢ pas terenu szer. 2,0 m wolny od elementow
zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami.

Przedsigbiorstwo zapewni dostawe wody z istniejgcej sieci wodociagowej po uprzednim podpisaniu
umowy o zaopatrzenie w wode.

W przypadku, gdy przylacze zaprojektowane jest w pasie drogowym nalezy uzyskaé zgode
na umieszczenie w pasie drogowym i jego zajecie w trakcie budowy przytgcza.

Trase przylagcza nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym
w Konskich.

Opracowanie techniczne przylacza wodociggowego nalezy uzgodnié¢ branzowo w PWiK w Konskich
Sp. z 0.0.

. Odbior techniczny jest wykonywany przed zasypaniem przylacza.

Wszelkie  odcinki  przylacza  ulegajace  czesciowemu  zakryciu  nalezy  zglaszaé
do odbioru przed zasypaniem. Przylacze moze wykonaé tylko osoba posiadajgca odpowiednie

. kwalifikacje w tym zakresie, na podstawie uzgodnionego opracowania technicznego i po uprzednim

14.
15.

dokonaniu zgtoszenia do PWiK w Konskich Sp. z 0.0. 0 zamiarze przystgpienia do robot.

Montaz wodomierza gh’)wnego 1 plombowanie wykonuje Przedsiebiorstwo na wlasny koszt.
Powyzsze warunki wydaje si¢ na podstawie przedstawionych przez Wmoskodawce; danych, pod
warunkiem nienaruszania praw 0sob trzecich. e

Powyzsze Warunki Techniczne wazne sg dwa lata od daty wystawienia.
Powyzsze Warunki Techniczne sa aktualne dla w/w nieruchomosei w odniesieniu do. stanu prawnego w dacie’

WystaW1ema
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Warunki Techniczne na odprowadzenie wod opadowych z dachéw budynkéw oraz

terenow utwardzonych na dziatce nr 1247 w miejscowosci Kornica dla: GWARANT EKO
GEKO FILTRATION Sp. z 0.0. z siedzibg.: ul. 1 Maja 57, 26-200 Konskie.
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12.

. Przylacze kanalizacji deszczowej zaprojektowaé poprzez studzienke osadeza do

studzienki rewizyjnej o rzednych 229.31/226.63. Minimalny spadek — 2 %.

Przylacza zaprojektowaé z rur PCV-U — $rednica wynikajaca z obliczen.

Przed wigczeniem do sieci kanalizacji deszczowej, na przykanaliku, zaprojektowaé
studzienke osadcza z  kregéw  zelbetonowych @ 1000 mm  wraz
z nakrywa 1 wlazem Zeliwnym typ ciezki.

Jezeli w odprowadzanych wodach deszczowych lub roztopowych moga wystapi¢
zwigzki ropopochodne nalezy zaprojektowaé odpowiedni separator.

Ewentualne wpusty uliczne zaprojektowaé z odstojnikami.

Przedsigbiorstwo zapewnia odbior wod opadowych po wybudowaniu przylacza.
PWiK w Konskich Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez
cofki woéd spigtrzonych w  kanalach wynikle z przyczyn niezaleznych
od Przedsiebiorstwa.

Tras¢ przylgcza nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej przy Starostwie

Powiatowym w Konskich.

W przypadku, gdy przylacze zaprojektowane jest w pasie drogowym nalezy uzyskaé
zgode na umieszczenie w pasie drogowym i zezwolenie na jego zajecie w trakcie
budowy przyltacza.

Opracowanie techniczne przytacza kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ branzowo
w PWiK w Konskich Sp. z o.0.

Odbidr techniczny jest wykonywany przed zasypaniem przylacza.

Wszelkie odeinki przylacza ulegajace czeSciowemu zakryciu nalezy zglaszad
do odbioru przed zasypaniem. Przylgcze moze wykonaé tylko osoba posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, na podstawie uzgodnionego opracowania
technicznego i po uprzednim dokonaniu zgloszenia do PWiK w Konskich Sp. z o.0.
0 zamiarze przystgpienia do robot.

Powyzsze warunki wydaje si¢ na podstawie przedstawionych przez wnioskodawce
danych, pod warunkiem nienaruszania praw oséb trzecich.

Powyzsze Warunki Techniczne wazne sa dwa lata od daty wystawienia.
Powyzsze Warunki Techniczne sg aktualne dla w/w nieruchomogei w 0dmes1en1u do stanu
prawnego w dacie wystaw1ema R R e




