Zadanie nr : kohsgkie krawczyk

Obliczef wiazara dokonamo przy ugyciu programu komputerowego

Wersja : 2017

Program opracowany przez: Construction Software Center Europe (tel +46 910-87930)
Box 709
5-931 27 Skelleftel, SWEDEN

OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ
ALDACH S.C. lic.2

DANE PROJEKTU.

Nazwa projektu: W-3 , 8%
Klient H

Zadanie nr : konskie krawczyk
Kod rysunku
Rysunek nr 5 1 15 1

Rl 12 1 10

GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTU

Norma obliczeniowa dla tarcicy : PN-EN 1995-1-1:2010 + zatacznik krajowy.
Norma obliczeniowa dla piytek . PN-EN 1995-1-1:2010 + zaltacznik krajowy.
Obcizzenie stale i obcigzenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zatacznik krajowy.
Obcigzenie Sniegiem . PN-EN 1991-1-3:2005 + zalacznik krajowy.
Obciazenie wiatrem . DN-EN 1991-1-4:2008 + zalacznik krajowy.
Kontrola produkecji :  Tak Nr upr.: - CPD - 12234

Klasa uzytkowania i 2

Wspdicz. redystryb. obc.: 1.1

Rozstaw wiazardw : 1150 mm

Inne parametry zastosowane do czesci wigzarbw zostaly zestawione
pod nagiowkiem "PARAMETRY TARCICY®.

Ksztalt wiazara jest widoczny na zalaczonym schemacie.
Sily zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teoril odksztatcen.
Wplyw odksztalcenia poprzecznego zostal wziety do zliczenia.

Model statyczny zbudowano wg rozdzialu 5.4.2 (model piytkowy) .

OBCIAZENIA STANADARDOWE

OBCIAZENIA STALE CIEZAR KONSTRUKCJI
Pas gbrny L 1 = 0.25 kN/m2 Pas gérny L 1 = 0.03 kN/m
Pas gbrny P 1 = 0.25 kN/m2 Pas gbrny P 1 = 0.03 kN/m
Pas dolny 1 = D.60 kK¥N/m2 Pas dolny 1 = 0.03 kN/m
Koniec pion L = 0.00 kN/m2 Koniec pion L = 0.02 kN/m
Ro&zne = 0.03 KN/m
Masa = 929 kg/warstwe
SNIEG
Wartosé wyjsciowa (gk*Ce*Ct) = 1.20 kN/m2
Wysokose = 300 [n.p.m]
BRarierki sniezne Nie
Nawis Sniezny lewy Tak
prawy Tak

WIATR
Wartosé wyjsciowa (gp) = 0.69 kN/m2
Wymiary budynku (mm): L=76000,B=10500,H=10000

. X Podst. poz. Dystr. Inna po=. Dystr.
OBCIAZENIA UZYTEKOWE od Do mm 04 Do mm
0z 1 = 0.30 kN/m2 i 10 10200 4
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Zadanie nr : konskie krawczyk

OBCIAZENIZ SPECJALNE

DODATKOWE OBCIAZENIA PUNKTOWE

POZYCJIE
" Poz Wezel Wym. Nazwa grupy Obrét Nazwa Dolny Dodatkowe wiasciwoscl
1 3 1276 Pas gdrny L Brak NIE NIE
2 8 58 Pas gdrny P Brak NIE NIE
3 i6 100 Pas gdbrny L Brak NIE NIE
4 9 -100 Pas gbrny P Brak NIE NIE
5 9 -100 Pas gdrmy P Brak NIE NIE
6 16 100 Pas gbrny L Brak NIE NIE
7 16 100 Pas gdrny L Brak NIE NIE
Wartosci cbcizzenia punktowego
Obr Pion. Poz. Moment Przp.obiaZenia
Poz ° EN kN k¥m Typ
1 1.00 0.00 0.00 Czlowiek na lewym pasie gdrnym
2 1.00 0.00 0.00 Czilowiek na prawym pasie gdrnym
3 1.00 0.00 0.00 Cgziowiek na wsporniku
4 0.04 0.00 0.00 Snieg myllewo,0.5mylprawo
5 0.34 0.00 0.00 Snieg 0.5myllewo,mylprawo
6 0.34 0.00 0.00 Snieg myllewo,0.5mylprawo
7 0.04 0.00 0.00 3Snieg 0.5myllewo,mylprawo

CHARAKTERYSTYKI MATERIALOW
Charakterystyki materialowe w MPa
Klasa E-Sredn G-sredn Zgin  Roze RozProst Scisk SciPro Scin pk(kg/m3)

c24 11000.0 6%0.0 24.0 14.5 0.40 21.0 2.5 4.0 350

Kolec £a00 £a9090 kl k2 alfa 0 Kser Fax,k Gamma _Ma
N/mm2 N/mm2 gr N/mm3 M /mm

GNA20 2.83 1.63 -0.0130 0.0004 235.0 13.10 FeiS 1.30

T1i50 2.61 1.94 -0.0058 -0.0390 85.6 9.50 7.5 1.30

Stal fco fc80 fto ££90 £vO £v90 a0 kv Gamma_ Mxy
N/mm N/mm ¥/mm N/mm N/mm N/mm gr

GNA20 89.0 70.0 152.0 83.0 61.0 42.0 ~-0.3 0.87 1.30

T150 164.0 100.0 251.0 132.0 80.0 72.0 5.5 0.59 1.30

Przyjeto najbardziej aktualne wartosci dla piytek kolczastych, zgodne z data wydruku.
Moga sie one réznié od wartogci, ktére zostaly przyjete do obliczania pilytek w poprzedniej wet

PARAMETRY TARCICY

SNr: Sprawdzenie nr (1 = moment i si}a osiowa, 2 = sita poprzeczna)

CSI: Ziozony Index Naprezen, KO: Kombinacja obcigzer, K1U : Klasa Uzytkowania

Grupa tarcicy kMod gM Rozimar Klasa Stezenie Max ROzniace sie dane
0d -Do KO SNr mm mm/szt CS8I KI1U Sac

Pag gbrny L 1 4- 16 2 1. 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.75

Pas gbérny L 1 4- 7 4 1 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.77

Pas gérny L 1 7- 8 4 2 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.26

Pas gbrny P 1 S- 8 3 2 0.80 1.30 45x 145 C24 860 0.01

Pas dolny 1 10- 13 4 1 0.80 1.30 45x 145 C24 2500 0.44

Pas dolmny 1 i3- 1 16 1 0.%0 1.30 45x 145 (C24 2500 0.58

Koniec pion L 1= 2 2 1 0.80 1.30 45x 120 C24 Nie 0.386

Krzyzulec 1 8- 11 4 1 0.80 1.30 45x 120 C24 Nie 0.52

Krzyzulec 2 5- 14 2 1 0.80 1.30 45% 95 C24 Nie 0.42

Krzyzulec 3 6= X2 26 T .90 L.30 45x S5 (C24 Nie 012

Krzyzulec 4 3- 15 2 1 0.80 1.30 45% 95 (24 Nie 0.30

Krzyzulec 5 6 1% 4 1 0.80 1.30 45x 145 C24 2 Szt. 0.54

Krzyzulec 6 6- 14 4 1 0.80 1.30 45x 95 C24 Nie 0.30

Krzyzulec 7 3- 14 2 1 0.80 1.30 45x 95 C24 Nie . i

Krzyzulec 8 2- 15 2 1 0.80 1.30 45x% 120 C24 Nies Lih

e

OBLICZENTOWA SIZA STABILIZUJACA Fd (kN) W KAZDYM STEZENIU

Element i E
od Do K0 ST (¥Nz) KO Dt (Hr) KO Sr (Nr) KO Er (Nr) 76-K0) GhiNr)i oo
6- 11 0.17 ( 1) 0.00 ( 0) 0.38 ( 4) 0.41 ( 16) 0.14 ( 11)
TrussCon od MiTek Polska - Oblicz, wykonane przez: Aldach lic. 2 - Data: 2017-09-28 - Czas: 13.19 - Licencja or: 4753 Strona 2
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Zadanie nr

kofigkie krawczyk

WYCIAG 2 WYNIKOW OBLICZEN DLA NAJNIERORZYSTNIEJSZEJ KOMBINACJII OBCIAZEN

Dyst: dystans od danego wezia do przekroju o max CSI, MZ CSI: naprezenia od momentu
N C8I: naprefenia od sily osiowej, V CSI: naprezenia od sity poprzeczne]

km: Wepétozynnik zwiekszajacy,inst: wespdiczynnik redukeyjny w zwiazku z wyboczeniem poprzecznym (bocznym)
Klasa Moment Osiowa
M (kNm) N (kN) VvV (kN)
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Zadanie nr : konskie krawczvk

DODATEOWE OBCIAZENIE SKUPIONE W KAZDEJ KOMBINACJI OBCIAZEN (SGH).

KO Pion. Poz. Moment
Wezel Wym. Grupa tarcicy Nr kN kN kim
9 -100 Pas gbrny P 2 0.06 0.00 0.00
3 0.51 0.00 0.00
8 58 Pas gbrny P 12 1.50 0.00 0.00
3 1276 Pas gbruy L 11 1.50 0.00 0.00
16 100 Pas gdérny L 2 0.51 0.00 0.00
3 0.06 0.00 0.00
3i3 1.50 0.00 0.00

REAKCJE PODPOROOWE W KAZDEJ ROMBINACJI (kW)

Wezel Wezel HWezel
Kier. Kier. Kier. KO
3 A i
Poz Pion Picn
0.00 7.74 7235 e
0.00 18.65 16.42 2
0.00 13.34 12.90 3
0.00 18.10 16.49 4
0.00 14.06 13.09 5
g.00 9.23 8.99 6
0.00 14 .06 12.99 7
0.50 19,14 17.98 8
-0.09 19.82 5 R 9
-2.07 1.00 0,03 10
0.00 6£.68 6.00 11
0.00 5.72 6.95 12
0.00 7.34 5.33 13
-0.62 -0.37 L33 14
-1.60 1.65 0.28 15
0.51 19.14 1771 16
-0.98 7.77 7.07 17
0.86 15.00 14.56 18
-1.63 7 L L) 6.15 19

MARKSYMALNE UGIECIE (mm) W STANIE GRANICZINYHM UZYTKOWANIA

Wiazar/ Calkowite (KO)
Pret Pion Poz

3- 4 12.9 1.8 (21)
14- 15 11.6 0.5 (21)
4- 5 11.5 1.0 (21)
12- 13 10.9 1.1 (21)
13- 14 10.4 0.9 (21}
3- 14 10.3 0.9 (21)
5- 14 10.3 1.0 {(21)
5- 6 10.3 0.6 (21)
2= 15 8.9 0.2 (21)

MAX UGIECIE PIONOWE (mm)

Wigzar/ Cailkowite (KO)
Pret Pion Poz

3- 4 12.9 1.8 (21)
i4- 15 1i.6 0.5 (21)
4- 5 11.5 1.0 (21)
i2- 13 10.% 1.1 (21)
13- 14 10.4 0.9 (21)
3- 14 10.3 0.9 (21)

MAYX UGIECIE POZIOME (mm)
Wigzar/ Calkowite (KO)

Pret Pion Poz
10- 11 0.5 1.9 (25)
8- 9 0.6 -1.9 (25)
3- 4 12.9 1.8 (21)
2- 3 8.6 1.6 (21) P
11- 12 6.1 1.6 {25) e
6 6.1 -1.3 (25)
TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Aldach lic. 2 - Data: 2017-09-28 - Czas: 13.19 - Licencja ar: 4753 Strona 4
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Zadanie ar : kongkie krawczyvk
LIMITY UGIEC
Test Globalnie Lokalnie
Wigzar - pas gérny (L/x): Wfin 300 300
Wigzar - pas gorny (L/xX): Winst 300 300
Wiazar - pas dolny (L/x): WEin 300 300
Wiazar - pas dolny (L/x): Winst 300 300
Okap (L/x): Wfin 150 150
Okap (L/x): Winst 150 150
Poziomo {mm): 30 =

MAY UGIECIE
Sprawdzenie

Max ugiecie koncowe
Max ugiecie chwilowe
Max ugiecie poziome

(WEin)
{Winst)

KO Dlugoéé Dozwolone 2Aktualne

() L/X (mm) L/ZX (mm)
25 9805 300 33.0 828 12.0
20 9963 300 33.2 1220 8.2
25 - 30.0 s 1.9

PIONOWE REAKCJE PODPOROWE WE WSZYSTKICHE PRZYPADRACH OBCIAZEN (kN)

Przyp. obcigzenia
Obcigzenie staie

Snieg
Snieg
Snieg
Wiatr
Wiatr

myllewo, 0.5mylprawo
0.5myllewo, mylprawo
myllewo, mylprawo

z lewej (brak ssania)
z prawe]j (brak ssania)

Wiatr na szczyt

Obcigzenie zmienne 1
Obcigzenie zmienne 2
ObcigZenie zmienne 3

Snieg myllewo, 0 prawo

Snieg 0 lewo, mylprawo

Wiatr z lewe]

Wiatr z prawej

Czlowiek na lewym pasie gbérnym
Czlowiek na wsporniku
Cziowiek na prawym pasie gorny
Wiatr z lewej (maks ssania)
Wiatr z prawej (maks ssania)

Wezel

1
5.73
6.44
3.22
6.44
135
1.91

-3.16
1.76
0.00
0.00
6.44
0.00
1.15

-0.74
0.00
0.00
0.00

=~ T

-2.72

Wezel
11

5.44

5..53

2.86
5..58
1:65
158

-3.61
1.76
0.00
0.00
5.46
0.13
157

<137
06.00
0.00
0.00

-2.74

-3.44

POZIOME REAKCJE PODPOROWE WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH OBCIAZEN (kN)

Przyp. obciazenia
Obciazenie stale

Snieg
S$nieg
Snieg
Wiatr

myllewo, 0.5mylprawo
0.5myllewo, mylprawo
myllewo,mylprawo

z lewej (brak ssania)

Wiatr z prawe]j (brak ssania)
Wiatr na szczyt

Obciazenie zmienne 1
Obcigzenie zmienne 2
Obcigzenie zmienne 3

Snieg myllewo, 0 prawo

Snieg 0 lewo, mylprawc

Wiatr z lewej

Wiatr z prawej

Czlowiek na lewym pasie gdrnym
Czlowiek na wsporniku
Czlowiek na prawym pasie gdrny
Wiatr z lewe] (maks ssania)
Wiatr z prawej (maks ssania)

Wezel

1
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.56
0.10
1.38
0.00
0.00
0.00
0.00
06.00

2 BT
1.09
0.00
0.00
0.00
0.41
1.07

Wezel
11
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
06.00
0.00
0.00
0.00

Lo i o % oo B o B o 8 o 8 o
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N PRTRE ARRUSS INFGRMACY.NY .. WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LICNR: 4753
SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORI ODKSZTALCEN.,
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1891 + NA
OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
USTAWIENIA OGOLNE: N
GRUBOSE TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1150
|
OBCIAZENIA (kN/m2) :
SNIEQ (WARTOSC BAZOWA): 1.20
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 0.69
ZMIENNE: NR  WOLNY
1 0.30
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
|INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN |
REAKCJE PODPOROWE (Je | kNm) 2
WEZEL KIER. KOSt KOS& KOKr KOKr  PODP.
AR O KO QA B Wi
1 pPoz 0.0 000 -207 -0.09
1 Plon 7.74 1885 1982 1.00 104
11 Plon T7.35 1649 17.98 0.03 85
i B TOLERANGCJA POLOZENIA LACZNIKA: § mm _
‘jl_.‘ARCJ:C@; GRUBOSE 45 mm g mczn_;[_zg: - OPRGCE NA DLUGOSC: LACZNIKI - NA DEUGOSC: o
WEZEL . WYS, | KLASA| STEZ| OBC | ||WEZEL | PLY S7ER.| DtUG.| CSI||WEZEL | PLYTKA SZER. | csl
Ociii- Do L .[m i mmlgzt. __kN/m2 ,(i _NE TYPTKA [mm [mm] %’o __NFFi 'IP’Y; [mm]_“_‘?[rfnun% j
12 120 |-+ C24 Nie 36 1 | GNA20 05| 143| 63| 4 |T150 102 | 205| 47 T—
B-16 i 145 |~ C24 800 0.25 77 2 | T150 124 | 308 80 7 | GNA20 132 124 54 [MAX UGIECIE (mm): 1
8-9 145 | C24 800 0.25 1 3 | GNA20 105 143 44 13 | BNA20 132 | 348 54 S = =
10-1 ¥ 145, %5 G24 2500 0.60 59 5 | GNA20 76| 122 42 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
8-11 [0 200 c24 Nie 52 6 | GNA20 154 | 307 90 14 120 18 21 (Whn)
5-14 . .95 Cc24 Nie 42 8 GNA20 105 205 64 14-15 116 05 21 (Wiin)
6-12 T 1 0K c24 Nie 12 11 | T150 176 | 245 72 10-11 05 1.9 25 (Wiin)
345 " 95| C24 Nie 30 12 | GNA20 76| 143 78
6-11 - oo 145 C24 2 szt 54 14 | GNA20 132 307 76 J INFORMACJE O UGIEGIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA __]
6-14 .. -08 c24 Nie a0 16 | GNA20 132 | 348 T e TRATWA T —— ==
314 95 | Cc24 Nie 7 B mrisaomn | OBIEKTU
215 % 120 | c24 Nie 64 :?m:‘_l‘u.lllx.!‘_k_»,‘.-.n-}m ADRES = e —e —
¥ OBIF:!(TU ______
~ | TYTUL RYSUNKU
593 o T S TCALAT
;m. PROJEKTOWAL _,,,7_'__ 1:60(/-\4)
il A i
@% OPRACOWAL - 2017-09-28
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