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1. Zasilanie.

Zasilanie budynku bedzie si¢ odbywaé zaliczmikowo ze zlacza licznikowego
zlokalizowanego w granicy posezji. Zasilanie to poprowadzi¢ przewodem YKY 4
X 95 mm? do zlacza ZK umieszczonego na budynku. W zlaczu tym zabudowaé

gléwny wylacznik pradu DPXe 250. Dalej, kabel ukladaé od zlacza
projektowanej rozdzielni RG.

2. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Istniejaca sie¢ zasilajaca jest systemu ,,TN-C”. W instalacji odbiorczej
wewngtrzne] jako dodatkowy Srodek ochrony od porazen pradem elektrycznym
zastosowa¢ wylacznik ochronny réznicowoprgdowy o pradzie wylaczalnym A
[1=0,03. W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowa¢ bezpiecznikéw
ifgcznikéw. Styki ochronne gniazd wtykowych polaczyé z przewodem
ochronnym PE. Po zakoficzeniu prac instalacyjnych wykona¢ pomiary
skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.

4. Tablica zabezpieczeniowa.

W obwodzie zasilajacym RG zainstalowaé wylacznik giowny FR. Dla
zabrzpieczenia Qbwoddw gntazdowych zainstalowaé wylacznik
przeciwporazeniowy réznicowo — pradowy, bezposredni, 4-biegunowy, o pradzie
réznicowym wylaczajacym 30 mA zabezpieczajacy wszystkie obwody. W tablicy
zainstalowa¢ szyng zerowa N i szyne¢ ochronng PE.

Obwody odbiorcze zabezpieczyé wylacznikami instalacyjnymi typu S-3011i S-
303. Szczegoly budowy poszczegodlnych tablic, wartosci zabezpieczen oraz ilosci
podano na schemacie.

5. Ukladanie przewodow.

Przewiduje si¢ zastosowanie przewodidw  wtynkowych typu
YDYp 3 x 1,5 mm? dla obwodéw oéwietleniowych i 3 x 2,5 mm? dla obwodéw
gniazd wtykowych 230V oraz YDY 5 x 2,5;4;6;10 mm? dla obwodow 400V.

W w budynku przewody ukladac:

— w korytkach kablowych metalowych umieszczonych w czesci szwalni oraz

magazynowej,

— w rurach Arota zatopionych w wylewkach betonowych,

— w rurkach PCV mocowanych do elementéw budynku,

— w bruzdach wyfrezowanych lub wykutych, w tynku

— w szczelinach, w miegjscach styku elementéw konstrukcyjnych,

— nauchwytach w Scianach gipsowo kartonowych,

— w rurowaniu ulozonym, zatopionym lub wmontowanym w elementy,

W calym budynku zastosowaé przewody wykoname na napigcie 750 V.
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6. Osprzet instalacyijny.

Stosowac osprzgt podtynkowy. Gniazda wtykowe 230V oraz 400V instalowaé
na wys. ok. 120 cm, taczniki na wysokosci 1,4 m od podtogi.

7. Oprawy oswietleniowe.

W budynku przewidziano oprawy $wietlowkowe 2x36W, 2x18W, 4x36W
lub odpowiedniki opraw w wersji LED oraz wypusty pod oprawy zarowe

(kinkiety). Doboru opraw dokona inwestor z uwzglednieniem odpowiedniego
stopnia ochrony IP.

8. Oswietlenie zewnetrzne.

Teren oswietlony zostanie za pomoca opraw ogwietleniowych typu SGS 102
w micjscach pokazanych na planie instalacii elekirycznej parteru. Do sterowanie
zalaczaniem oswietlenia nalezy uzyé wylacznik zmierzchowy zalaczajacy
stycznik sterujacy.

9. Instalacja telekomunikacyina.

Dla zapewnienia lacznosci telefonicznej, zaprojektowano w pomieszczeniu
socjalnym, stacje bazowa (centralkg) dla  stacjonamego telefonu
bezprzewodowego. Centralka taka jest typowa ogdlnie dostepnym urzadzeniem,
nie wymaga specjalnej instalacji, a jedynie gniazda 230V do podtaczenia
zasilacza. Lacznoé¢ telekomunikacyjna, zardwno na terenie budynku jak
i z operatorem odbywa si¢ bezprzewodowo.

10. Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano zwody poziome niskie oraz pionowe nie izolowane
wykonane drutem stalowym cynkowany Dfe/Za @ 8 mm. Do instalacji nalezy
przylaczy¢ wszystkie elementy metalowe znajdujace si¢ na dachu. Wszystkie nie
przewodzace elementy budowlane wystajace nad powierzchnie dachu wyposazyé
w zwody niskie polaczone ze zwodami gléwnymi. Wokot budynku wykonaé
uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4 ulozonej na glebokosci 0,6 m w odleglosci
1 m od fundamentéw. Zwody pionowe polaczy¢ z uziomem otokowym laczac je
poprzez ziacza. Ziacza kontrolne montowac na wys. 0,3 — 0,6 m od powierzchni
terenu. Polaczenia bednarki w ziemi wykonaé przez spawanie — spawy

zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym. Rezystancja uziomu nie .

powinna przekraczaé 10 omow.
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