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Zadanie nr : kofiskie krawczyk

Obliczen wiszara dokonano przy uzyciu programu komputerowego

Wersja : 2017

Program Opracowany pPrzez: Construction Software Center Eurcpe (tel +46 910-87930)

Box 709 .
§-931 27 Skelleftel, SWEDEN
OBLICZENIA WYRONANE PRZEZ
AIDACH S§.C. lic.2

DANE PROJEKTIU.

Nazwa projektu: W-3A
Klient :

Zadanie nr : koniskie krawczyk
Kod rysunku

Rysunek nr

GLOWNE ZALOZENIA PROJERTU

Norma obliczeniowa dla tarcicy . PN-EN 1995-1-1:2010 + zalacznik krajowy.
Norma obliczeniowa dla pilytek . DN-EN 1995-1-1:2010 + zalacznik krajowy.
Obciazenie state i obciazenie zmiemnme: PN-EN 1991-1-1:2004 + zalacznik krajowy.
Obcigzenie Sniegiem . PN-EN 1991-1-3:2005 + zaktacznik krajowy.
Obcigzenie wiatrem . PN-EN 1991-1-4:2008 + zatacznik krajowy.
Kontrola produkcji : Tak Nr upr.: - CPD - 12234
Klasa uzytkowania : 2
Wspbdicz. redystryb. cbc.: 1.1
Rozstaw wigzardw : 1150 mm
Inne parametry zastosowane do czesci wiazardw zostaly zestawione
pod nagtéwkiem "PARAMETRY TARCICY".
Ksztalt wiazara jest widoczny na zalaczonym schemacie.
gily zostaily cobliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odkeztaicen.
Wplyw odksztalcenla poprzecznego zostat wziety do zliczenia.
Model statyczny zbudowano wg rozdziaiu 5.4.2 (model plytkowy) .
OBCIAZENIA STANADARDOWE
OBCIAZENIA STALE CIEZAR KONSTRUKCJI
Pas gborny L 1 = 0.25 kN/m2 Pas gbérny L 1 = 0.03 kN/m
Pas gérny P 1 = 0.25 kN/m2 Pas gbrny P 1 = 0.03 kN/m
Pas dolny 1 = 0.60 kN/m2 Pas dolny 1 = 0.03 kN/m
Koniec pion L = 0.00 kN/m2 Koniec pion L = 0.02 kN/m
ROzne = 0.03 kN/m
Masa = 105 kg/warstwe
SNIEG
Warto&é wyjsciowa (gk*Ce*Ct) = 1.80 kN/m2
Wysokose = 300 [n.p.m]
Barierki Sniezne Nie
Nawis $Sniezny lewy Tak
prawvy Tak
WIATR
Wartose¢ wyjsciowa (gp) = 0.69 kN/m2
Wymiary budynku (mm) : L=76000,B=10500,H=10000
Podst. poz. Dystr. Inna poz: " ~Dystr.
OBCIAZENIR UZYTKOWE od Do mm od Do mm -

0z 1 = 0.30 kN/m2 1 10 10200

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Aldach lic.2 - Data: 2017-09-28 - Czas: 13.23 - Licencja nr= 4753
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