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Koriskie dn. 16-10-2017r.
Zatgcznik nr 3 do Umowy Nr 5/PEC/nN/2017 o przylaczenie do sieci dystrybucyjne;j

GWARANT - EKO”

GEKO FILTARATION Sp. z 0.0.
Dariusz Mlodawski

(Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu
przytaczanego)

Ul 1-go Maja 57

(Ulica, nr domu, nr mieszkania)
26-200 Konskie

(kod pocztowy, migjscowosc¢)

WarunKi przylaczenia nr 5/EE/2017 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybueyjnej o napi¢ciu
znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przylgczanego do sieci: Nieruchomosci polozone na dzialce numerze geodezyjnym
1247 przy ul. KuZniczej w obrebie miejscowosei Kornica (tereny przemyslowe).dla ktérej Sgd Rejonowy
w Konskich IV Wydzial Ksiag Wieczystych prowadzi Ksiege Wieczysta o numerze KI1K/00056901/9

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegélowych warunkéw

funkcjonowania systemu _elektroenergetyeznego (Dz. U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 2z pézn. zm.).

w odpowiedzi na zlozony wniosek okresla sie nastepujace warunki przvlaczenia:

Cze$¢ A
1. Rodzaj przylacza: Budowa odcinka trasy kablowej 0,4kV 240mm2 od stacji .Konskie Strefa” 15/0.4 kV do

skrzynki ze zlaczem kablowym zlokalizowanym w pasie drogowym przy skrzyzowaniu ul. KuZniczej

i Przemystowej w obrebie dziatki 1287. Nastgpnie wyprowadzenie kabla ze skrzynki ze ztgczem kablowym w pasie
drogowym wzdhuz ulicy Kuzniczej w kierunku instalacji odbiorczej Podmiotu Przytaczanego do granicy dziatki
1247.

2. Miejsce przylaczenia: Zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych w projektowanej skrzynce ze zaczem kablowo

pomiarowym przy granicy dziatki 1247.
3. Moc przylaczeniowa docelowa: 30 kW,

4. Wymagania w zakresie budowy przylacza kablowego:
a) wykonanie wykopu na kabel 240 mm2 od stacji ,,Konskie Strefa” w kierunku przepustu pod ulica Kuznicza,
b) wykonanie przepustu pod ul. Kuznicza ( pas drogowy dz. nr 1241) o diugosci ok 11mb,
¢) ulozenie kabla i foli ostrzegawczej, ; ; _
d) zabudowa fundamentéw oraz nowego zlacza kablowego tréjdzielnego w pasie drog_qufri przy skrzyzowaniu
ul. Kuzniczej i Przemystowe] w obrgbie dzialki 1287. o
e) wykonanie wykopu na kabel zasilajacy w pasie drogowym wzdtuz ulicy Kuzmczej éio' dziatki 1247,

f) ulozenie kabla i foli ostrzegawczej,
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g) zabudowa fundamentéw oraz nowego zigcza kablowego pomiarowego dwudzielnego przy granicy dziatki
1247,
h) podigczenie kabla do zaciskow podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni 12 polowej w stacji 15/0,4 kV oraz
polaczenie zaprojektowanego kabla pomiedzy ziaczem kablowym w szafce przy skrzyzowaniu ulic KuzZniczej
i Przemystowej a nowo wybudowanym ziaczem kablowo- pomiarowym zlokalizowanym przy graﬁicy dzialki
1247 Podmiotu Przylaczanego.
i) doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu.
5. Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.
UWAGA: Przy doborze kabla zasilajacego od skrzynki ze zlaczem kablowym w pasie drogowym przy granicy
dzialki obrebie 1287 przy skrzyzowaniu ulicy Kuzniczej i Przemystowej do zlacza kablowo — pomiarowego przy

granicy dzialki 1247 dla Podmiotu Przylaczanego przewidzie¢ rezerwe mocy w wysokoSci 150kW.
Cze§é B
Wymagania i lokalizacja ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego:

1. Miejsce zainstalowania ukladéw pomiarowych: Uklad pomiarowy nalezy zainstalowaé w zigczu kablowo-
pomiarowym dwudzielnym zabudowanym w szafce przy granicy dziatki 1247. Uklad pomiarowo rozliczeniowy nalezy
zamontowaé w spos6b uniemozliwiajacy ingerencje osob postronnych w wewnetrzna instalacje pomiarowa, zgodnie

z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami zawartymi w stosownych normach.
Wymagania dla ukladéw pomiarowo — rozliczeniowych:

a) do realizacji pomiaru zuzycia energii wykorzysta¢ uklad bezposredni z zastosowaniem licznika tréjfazowego

energii czynnej i biernej mierzonej dwukierunkowo, dwustrefowy, licznik ze wskaznikiem poboru mocy,

b) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo - rozliczeniowych powinien mie¢ klasg nie gorsza niz A lub 2

dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

¢) uklad pomiarowy powinien umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy Czynnej

w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,
d) uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien mie¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,
e) uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwiaé¢ transmisje danych pomiarowych,

f) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-

rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania,
g) po wykonaniu prac zwiazanych z budowg ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.

3. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczenie zasilania w czasie okreslonym

w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci TN-C.

4.Lokalizacja uktadow pomiarowych W nowej szafce elektroinstalacyjnej. Szafka

ze ztaczem kablowo — pomiarowym z izolacja IP 44.

5. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania tge = 0,3.




Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Koiiskich Sp. z o.0.
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Czesé C

1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci pomigdzy PEC
w Koniskich Sp. z 0.0. a Odbiorcg: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen w projektowanym zigezu

kablowo —pomiarowym zabudowanym przy dziatce nr 1247 w kierunku instalacji odbiorcze;j.
2. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

a) Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczenie zasilania w czasie okre§lonym

w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci TN-C-S,
b) moc przylaczeniowa 30 kW,
¢) przewidywane zabezpieczenie gldwne w ziaczu zasilajaco — pomiarowym 50A,

d) budowa instalacji odbiorczej zasilanej z zaciskow pradowych w zlaczu zasilajaco — pomiarowym zlokalizowanym
w pasie drogowym przy granicy dzialek 1247 w kierunku instalacji odbiorczej polozonej na dziatce nr 1247 przy

ul. Kuzniczej w obrebie migjscowosdci Kornica (Tereny Przemystowe).
Informacje dodatkowe:

1. Operator Systemu Dystrybucyjnego (PEC w Konskich Sp. z 0.0.) zobowiagzany jest do realizacji czgsci A i B

warunkow technicznych, natomiast cz¢sé C realizowana jest przez Odbioree.
2. Warunki przylaczenia sa wazne przez dwa lata od daty ich doreczenia.

3. Wraz =z warunkami technicznymi odbiorca otrzymuje projekt umowy o przylaczenie wraz

z harmonogramem przylaczenia i kalkulacjg oplaty za przylgczenie.

Sporzadzil: Zatwierdzil:

Weitiech Kordel
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