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PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawowe akty prawne. :

a/ ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zmia-
nami), 2

b/ rozporzadzenia M.1. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

¢/ - rozporzadzenia M1 z dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.),

d/ rozp. M.S.W. i A. z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiekiow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z pozn. zm.),

¢/ rozp. M.G.P. i B. z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowar: geodezyjno
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.
133 z p6zn. zm.),

1.2. Podstawowe nermy:

PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. Izolacyjnoéé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnoséé elementéw budowli. PNEN ISO 717-1:1999 -
Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci elementow budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwigkéw powietrznych.

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspolczyn-
nik przewodzenia ciepta.

PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura po-
wierzchni. Ogolne metody obliczania

PN-EN ISO 10456:1999 - Izolacja cieplna. Materialy i wyroby budowlane. Okreslenie deklarowa-
nych i obliczeniowych wiasciwosci cieplnych.

PN-EN ISO 9251:1998 - Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepla i wlasciwosci materiatow.
PN-99/B-02025 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkow
mieszkalnych.

PN-82/B-02001 - 2014 - OBCIAZENIA BUDOWLI - Obcigzenia stale.

PN-90/B-03000 - PROJEKTY BUDOWLANE - Obliczenia statyczne.

PN-81/B-03020 - GRUNTY BUDOWLANE - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03150 — KONSTRUKCIJE DREWNIANE — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 - KONSTRUKCIJE STALOWE - Obliczenia statyczne i proj ektowanie.
PN-B-03264:1999 - KONSTRUKCIJE BETONOWE, ZELBETOWE I SPREZONE - Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-B-03202: 1999/Ap1:2001 - KONSTRUKCJE MUROWE NIEZBROJONE. Projektowanie i
obliczanie.

1.3. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego.

1.4. decyzja o warunkach zabudowy nr 276/2014 z dn. 11.07.2014 r. Znak AU-
11.6730.78.2014 NMP

1.5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500.

1.6. Badania geotechniczne
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‘1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ BUDOWY

a) Przeznaczenie obiektow
-Budynek, dwukondygnacyjny (w czesci socjalno- biurowej), bez podipiwniczenia, w rzucie
prostokata. Budynek produkcyjny z czescia socjalno- biurowa stanowi obiekt o konstrukcji
murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytej blactha trapezows Czesé
produkeyjna w konstrukeji tradycyjnej, murowanej z rdzeniem shuppowo —belkowym =z
dachem o konstrukcji drewnianej pokrytej blacha trapezowa

Budynek przeznaczony bedzie pod produkcje filtréw materialowycth oparta o szwalnie,
magazyny pélprodukiéw, materialow gotowych.

Podstawowe dane techniczne budynku-I.

Kubatura 9654m?
Powierzchnia zabudowy 1544.6 m?
Powierzchnia uzytkowa 1690.3m?
Szerokosé 20.4 m
Dlugosé 75.72 m
Wysokos$é 10.165m

__s)Wypeosazenie instalacyjne:
Projektowane budynki beda wyposazone w instalacje techniczne wewwnetrzne: elektryczna,
wod.-kan.,co
Budynek bedzie ogrzewany z wlasnej kotlowni na opat staly, docellowo zaklada si¢ piec

azo

gI)0S‘T’V(S)ISOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek zostat zaprojektowany w sposob spetiajacy wymogi 0sob niiepetnosprawnych. Po
wjezdzie na plac i zaparkowaniu auta na miejscu przeznaczonym dlla niepelnosprawnych
klient kierowat si¢ bedzie placem ogélnodostepnym , utwardzonym z- kostki betonowej do
wejscia budynku poprzez pochylni¢ 2%,Projektuje si¢ drzwi bez praygowe, po wejsciu do
budynku cala powierzchnia przyziemia projektowana jest na jednrym poziomie co nie
powoduje zadnych barier w przemieszczaniu.
¢)Program uzytkowy:
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- POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA- 595.2m?
- POWIERZCHNIA PRODUKCYJNA- 584.5m>
- - POWIERZCHNIA SOCJALNO- BIUROWA- 510.6m>
2. WARUNKI LOKALIZACYJNE.

a) Budynki zlokalizowano na dziatce z projektowanym dojazdem z ul. Kuzniczej
b) Warunki terenowe i gruntowe -warunki gruntowe proste.
¢) Projekt dostosowany jest do warunkéw stref:

klimatycznej III - PN-74/B-02403

gruntowej [-II - PN-81/B-03020

$niegowej I-II - PN-70/B-02010

wiatrowej I-11 - PN-77/B-02011

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

a) Opis elementéw konstrukeyjnych $ciany.

- Stopy fundamentowe - Zelbetowe wylewane z betonu C25/30.% ‘zbrojone pretami ze stali A-IIT
34GS o $rednicach jak na rysunkach konstrukcyjnych, rozstawy poda_no na rysunkach konstruk-
cyjnych. Podloze pod tawami z betonu C 8/10 grubosci ok. 10 cm- mejeme dotem w formie
siatki 0 oczkach 12 cm pretami #12 (34 GS). Miejsca widoczne : Stop i faw smarowaé: Abizolem
R+2P (dwuk:rotme) Iub lepikiem na goraco. Posadowienia stop fundamentoWych na-poziomie —
1,50 m poniZej poziomu terenu (po niwelacji).

- W przypadku wykonywania $cian z bloczkéw betonowych Sciane nalezy przetrze zaprawg ce- |

mentowa. Na Scianach ﬁmdamentowych nalezy wykona¢ izolacje pionowg przez dwukrotne
smarowanie Izolbet A+P. Izolacja pozioma 2x papa na lepiku asfaltowym. ,

AG
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Grunt pod fundamentami stanowi piasek $redni i gruby, grunt jednorodny genetycznie i
litologicznie, réwnolegly do powierzchni terenu — proste warunki gruntowe, pierwsza kategoria
geotechniczna. Nie zachodzi koniecznod$é ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
budynku.

Sciany zewngtrzne murowane z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm kl. 600 . Zaprawa cementowo —
wapienna marki M10 z ociepleniem ze styropianu PS-E FS 15, gr. 12 em. Przy zachowaniu
warunku szczelnego ulozenia wspélczynnik Uk = 0.26 W/(m2*K). Zaprawa cementowo — wapienna
marki M10.

Sciany wewngtrzne murowane z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm kl. 600 . Zaprawa cementowo ~
wapienna marki M10.Sciany dziatowe przyziemia murowane z bloczkéw gazobetonowych Siporeks
grub. 12 cm, cigzar objetosciowy 5 kN/m3 o wytrzymatosci na $ciskanie 1,5 Mpa przy wilgotnosci
8%. Zaprawa cementowo - wapienna marki MS5.

Nadproza prefabrykowane L19 lub zelbetowe wylewane z betonu zwirowego B20 zbrojony pretami
stalowymi A-III (34GS).
Belki i podciagi wylewane na mokro z betonu zwirowego B20 zbrojony pretami stalowymi A-TIT
(34GS).
Wierice zelbetowe z betonu klasy B20 zbrojone 4 pretami @ 12 ze stali A-III (34GR), strzemiona @
6 ze stali A-0 (St0S) co 25 cm.
3.6.4. Dach. phasks’.

Dach na obrysie bud. dswaspedesss: o konstrukcji drewnianej, platwiowo- kleszczowy.
Pokrycie dachu z blacha trapezowa na latach drewnianych w kolorze biatym. Elementy wiezby
dachowe] nalezy zaimpregnowaé przed wbudowaniem do granicy trudno zapalno$ci poprzez 2-
krotne smarowanie 10% roztworem wodnym preparatu "Soltox R-12" lub preparatem "Fobos M-2"
poprzez 4-krotne smarowanie.

b) Opis elementéw wykoficzeniowych budynku.

¢) projektowane stropy prefabrykowane Teriwall

*Podliogi 1 posadzki.

pomieszczenie magazynowe, pomocnicze: plyta betonowa C20/25 grubosci 10 cm, z dylatacja co
3m, z domieszka wiéréw stalowych. Warstwy podktadowe opisano na rys. konstrukcyjnym stop
fundamentowych.

Pomieszczenia socjalno- biurowa - gres

*Powloki tynki malarskie i antykorozyjne.
- tynk cementowo- wapienny kat.Ill malowany farba emulsyjna.
- Lazienki Sciany plytka ceramiczna, sufity tynkowane cementowo- wapienne kat.Ill malowany
farba emulsyjna.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia NRO (tzn. niepalne lub
niezapalne).
3.2.5 Kolejnosé wykonywania robét:
-stopy fundamentowe, fawy.
- konstrukcja- shupy i rygle 9L
- §ciany
- dach =
- instalacje wewnetrzne 5 e, <
- roboty wykonczeniowe, stolarka okienna i drzwiowa
System prowadzenia rob6t tradycyjny.
‘Transport pionowy (shupy, rygle, plyty warstwowe, itp.) dzwig samochodowy.
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7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Budynek oceniany:
Rodzaj budynku Budowa budynku o funkgji produkeyjnej z czesecig socjalno- biurowg
Adres budynku Konskie dz.nr geod. 1247

Rok rozpoczecia budowy/ | 2017

Rok budowy instalagji 2017

Powierzchnia uzytkowa (A, m?) | 1095 .1

Cel wykonania X | budynek nowy budynek Iistniejacy
Swiadectwa najem/sprzedaz rozbudowva
_Jbliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierweotng ]

EP — lokal oceniany

.2kWh/(m?rok)

2?0 2!50 300 350 40403 450 500 =500

135.71 wg wymagan WT 2017 156.07wg wymagarn WT2008?
lokal nowy lokal przebudowywany

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT 2017
Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP) Zapotrzebowanie na energie: koncowg (EK)

__okal oceniany 91.2 kWhk/(m?rok)

Lokal oceniany 91.2 kWk/(m?rok)

Lokal wg WT 2017 95.0 KWk/(m?rok)

" Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwrnania jednostkowej ilosci
nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbedne] do zaspokojenia potrzeb etnergetycznych budynku w
zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektyywnosé catkowita) z
odpowiednig wartoscig referencyjna.

? Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie : warunk6w technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 69(0, z p6zn.zm.), spelnienie
warunkow jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowywanegyo L

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkow klimatyczmyeh odniesienia — stacja - |

Kielce oraz dla normalnych warunkéw eksploatacii budynku podanych na stir 2. :

N

Sporzadzajgcy swiadectwo:
| Swiadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego nr 001:/10/2017 2 |
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