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--------------

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku/lokalu

temperaturze (A)

Przeznaczenie budynku Budowa budynku o funkcji pprodukcyjne; z czgscia
socjaino- bilurows;

Liczba kondygnacji 1

Powierzchnia uzytkowa o regulfowanej 1095.1m?

Normalne temperatury eksploatacyjne:

Zima 20°C, lato 20°C

zima, lato
Kubatura budynku 6370 m®
Powierzchnia uzytkowa lokalu 1095.1m?

Usytuowanie lokalu w budynku

Kondygnacja najwyzsza — It komdygnacja

Rodzaj konstrukcji budynku

Tradycyjna, murowana

Liczba uzytkownikéw/mieszkancow

50

Ostona budynku: opis, parametry
termiczne

Przegrody zewnetrzne Uscen = 0,2 TW/M?*K|
Uoigen = 1 ,6WIITIZ*K, Ugaeh = 0,18\WIITIZ*K,

Instalacja ogrzewania: Tak, paliwo state, grzejniki ptytoowe
Instalacia wentylagji: Tak, grawitacyjna
__.stalacja chiodzenia: Nie

Instalacja przygotowania cieptej wody
uzytkowei:

Piec na paliwa state

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg TkWHh/(m?rok)]

y o - Ogrzewanie i : Urzadzenia
Nosnik energii wentylacia Ciepta woda pomocniczes" Suma
Falwe- wegie! 80.1 111 0,000 91.2
eiss;;g';] . 0,000 0,000 0.000 0000

 lgcznie z chiodzeniem pomieszczen

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

- Pierwotng !

’kWh/(m?rok)
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5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
5.1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Kubatura 9654m’

Powierzchnia zabudowy ‘ 1544.6 m’

Powierzchnia uzytkowa 1690.3m”

Szerokos¢ 204 m

Dhlugosé 75.72m

Wysokos¢ 10.165m

Liczba kondygnacji 2 kondygnacje biurowe, 1
kondygnacja produkcyjna,

Magazynowa.

5.2.0dleglos¢ od obiektéw sgsiadujgcych:
Minimalne odleglosci od $cian budynkéw na dziatkach sgsiednich:
-1m od budynkéw PM
-10m od budynkéw PM o gestosci obciazenia ogniowego do 1000 MJ/ m”

-8m od granicy dziatki

5.3.Przewidywana gestosS¢ obcigZzenia ogniowego

Przyjeto gestosé obciazenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/m”.

Magazyny przeznaczone do przechowywania 14 ton materialéw poliestrowych w belach
5.4.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacji i w
poszczegélnych pomieszezeniach:

Budynek zakwalifikowano jako produkcyjny z czescia socjalno-biurows ZLIIL Czes¢ magazynowa
wydziela si¢ o gestosci obciazenia ogniowego do 493.2 MJ/m?.

5.5.0cena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje.

5.6.Podzial obicktu na strefy pozarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZLIII o gestoéci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m? wynosi 8000 m?. Hala magazynowa stanowi jedng strefe pozarowa.

5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornofci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Klasa odpornosci pozarowej czgsci PM ,,D”.

Odpornosé ogniowa poszczegblnych elementéw budowlanych w klasie ,,D™:

- konstrukcja nosna R 30

-konstrukcja dachu bez wymagan G v

-strop REI 30 S

-§ciana 7Zew. EL30

-$ciana wew. bez wymagan :
.przykrycie dachu bez wymagaﬁ P IRl s ol wndeees

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).

niskiego jednokondygnacyjnego kategorii ZL Il z mozliwoscia obnizenia klasy odpornosci
pozarowej jest klasa ,,[3”” co oznacza, Ze:

- giéwne elementy konstrukcyjne musza posiadaé klasg odpornosci ogniowej R 30 min.

- konstrukcja nosna dachu — nie jest wymagana odporno$¢ ogniowa.

- $ciany zewnetrzne EI 30 min. — w pasie nadprozowym — nie dotyczy.

- $ciany wewngtrzne — nie jest wymagana odporno$¢ ogniowa.
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5.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:

Budynek hali nie jest przeznaczony jest pobyt ludzi Pomimo to spelniono ponizsze wymagania:
~dlugo$é przejscia w strefie do 40 m. Przejécie to moze prowadzi¢ przez max. 3 pomieszczenia.
-dtugoéé dojsé ewakuacyjnych: nie wystepuje

-szerokos¢ wyjéé ewakuacyjnych 0,6 m na 100 os6b lecz nie mnie] niz 0,9m; a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 0s6b- 0,8m

-w przypadku drzwi dwuskrzydtowych, skrzydlo otwierane o szerokosci min. 0,9m.

5.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji utytkowych:

-instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wylacznikiem pradu umieszezonym przy
wejsciach do budynku.

-instalacja odgromowa zgodnie z Polska Norma.

- instalacja o$wietlenia awaryjnego.

5.10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoficzenia wngtrz i wyposazZenia stalego:
- w pomieszczeniach magazynowych stosowanie fatwo zapalnych wykltadzin podtogowych jest
zabronione.

5.11.Dobér urzadzen przeciwpezarowych w obiekeie w zaleznoSci od scenariusza pozaru:
Nie sg wymagane.

Budynek jest wyposazony w hydranty 25 oraz p.poz. wylacznik pradu

5.12.Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy srodka gaéniczego 2kg (lub 2dm’) zawartego w gasnicach na 100m”
powierzchni strefy pozarowej.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

201/s z dwoch hydrantéw o srednicy 80 mm zlokalizowanych w odlegtosci min. 5 m od $ciany
budynku i max 75 m dla hydrantu blizszego i 150 m dla hydrantu dalszego.

5.14. Droga pozarowa

Droga pozarowg jest ul. Kuznicza potaczona z budynkiem i dojsciem o szerokosci 1,5 m i dhugosci
do 30 m.

5.15. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

-Opracowad ,,Instrukcje bezpieczenistwa pozarowego™

-Oznakowa¢ obiekt znakami ewakuacji 1 ochrony p.poz.

-Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru

-Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKOW

- Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe na wiasna dzialke.

- Gromadzenie nieczystosci stalych w pojemnikach metalowych o poj. 0,110 m’
przystosowanych do usuwania w systemie zorganizowanym.

7. Uwagi konicowe

- Materialy budowlane, oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ certyfikaty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

—  Roboty konstrukcyjno-budowlane i rzemieslnicze winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
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8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL

ENERGI

Podstawa opracowania .
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

2013 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z dnia 2

lipca 2013 1, z poz. 762)
Zalozenia do analizy:

1.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrédet energii pod wzgledem -technicznym, ekonomicznym,

srodowiskowym

2.Mozliwosé zastosowania skojarzonej produkeji energii elektrycznej i cieplnej

3 Mozliwosé zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego i blokowego ogrzewania.

Wyniki i wnioski z przeprowadzonej analizy:
Wyniki analizy zawiera ponizsza tabela:

- ze wzgledu na charakter i lokalizacje obiektu wykorzystanie odnawialnych Zrodet
zapotrzebowania na energie pierwotng jest nieracjonalne
—  zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie geotermalng jest niemozliwe ze

dzialki oraz przyszie plany inwestycyjne.

- Zastosowanie urzadzefi wykorzystujacych energie promieniowania stonecznego do
uzytkowania instalacji oraz koszty montazu i konserwacji

nieracjonalne ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb
- zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie wiatru jest niemozliwe ze
terenowe i klimatyczne

- w zwiazku z brakiem racjonalnego uzasadnienia wykorzystania odnawialnych
warunkéw lokalizacyjnych zastosowanie skojarzonej produkeji

wzgledu na warunki

energii do peinego
wzgledu na wielkos¢

przygotowania cwu jest

Zrodet energii oraz
energii elektrycznej i ciepta oraz

21 czerwca

zdecentralizowanego jest nieuzasadnione.
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. 9.0PINIA GEOTECHNICZNA

(sporzqdzono zgodnie z rozporzqdzenien Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r.
Dz U. 2012 nr 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych)

Na dziafkach objetych obszarem opracowania wystepuja proste warunki gruntowe pochodzenia mineralnego- grunt
jednorodny genetycznie i litologicznie, ulozony réwnolegle do powierzchni terenu jest to grunt noény wytrzymujacy
naprezenia w granicach 0,15 Mpa (1,5 kg/cm?2) zaliczany jest do pierwsze] kategorii geotechnicznej .

Zwierciadlo wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia faw fundamentowych.

Brak jest wystgpowania na omawianym terenie niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Réznica rzednych terenu w miejscu posadowienia omawianego budynku nie przekracza 1.1m.

Nasypy i wykopy nie wystgpuja.

Po wykonaniu wszystkich wykopéw pod obiektem zaleca sie ponownie zweryfikowa¢ powyzsze ustalenia, dokonujac
jednoczesnie odnosny wpis sporzadzony przez kisrownika budowy.

Powyzszej oceny dokonano min. na podstawie opiniii geotechnicznej

Projekt Mgr. Inz. arch.RYSZARD
konstrukeyjny DPABROWSKI ARGHITEKTONICZNA 5010 175
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