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Do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania do projektowanego budynku produkcyjnego w miejscowosci
Koczwara, gm. Konskie, dziatka nr 1247.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie inwestora
- aktualna mapa przedmiotowego terenu w skali 1: 500
- przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

2. PROJEKT CZESCI SANITARNEJ OBEJMUJE:
- instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieplej,
- instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej,
- instalacje wewnetrzna centralnego ogrzewania,

3. ZAOPATRZENIE W WODE.
Wyposazenie w przybory sanitarne.

- umywalka szt. 16 x 0,07=1,12
- zlewozmywak dwukomorowy gzt ‘1 X007 =007
- miska ustgpowa szt. 11 x 0,13 =143
- wanna 1 natrysk szt. 3x0,15=0.45
- zawor czerpalny szt. 2x0,07=0,14
normatywny wyplyw z armatury qn =3,21

przepltyw obliczeniowy wynosi q = (0,682 x 3,21%*) = 0,14 = 1,013dm’/s = 3,64m’/h

4.DOBOR WODOMIERZA.

Pomiar wody bedzie zamontowany w projektowanej studzience wodomierzowej
zlokalizowanej na dziatce inwestora w odleglosci 16,00m od wiaczenia do wodociagu i
32,50m od budynku produkecyjnego. Do pomiaru ilosci zuzytej wody za?rojektowano
wodomierz JS 5 DN — 32 mm klasy B o przeptywie nominalnym 5,0 m’/h. Za zestawem
wodomierzowym bezposrednio za drugim zaworem nalezy zamontowac filtr siatkowy
samopluczacy 1 zawor antyskazeniowy typ EA 251 DN 32 firmy Danfoss. Wodomierz winien
byé tak zamontowany, aby odcinek prosty przed wodomierzem mial wymiar 5 DN, a za o
wodomierzem 3 DN. e

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ. o

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajacg wode do punktéw -
czerpalnych pokazanych na rysunkach, z rur miedzianych laczonych na lut migkki.

Przewody prowadzi¢ w podlodze lub na §cianach w bruzdach przykrytych warstwa
chudego betonu, ze spadkiem w kierunku przyborow. Rurocigg ulozony w bruzdzie nalezy
zabezpieczy¢ przed tarciem przez ostoniecie go otuling “INSOLINE” lub “Thermoflex” gr.
8 mm.

W migjscach przejécia przewoddw przez Sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne przy tym w miejscach tych nie moze by¢ polgczen rur.

Mocowania rur do $cian nalezy wykona¢ za pomoca uchwytéw mocujacych z
tworzyw sztucznych lub stalowych z przektadka elastyczna.
Przewody nalezy mocowac:

- pionyco 2,0 m,
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- poziomy co 0,6 m.
Calg instalacje po wykonaniu - ale przed zakryciem bruzdy - nalezy przeptukac i
poddac probie na cisnienie: p = 0,6 MPa.

6. INSTALACJA WODY CIEPLEJ.

Do przygotowania cieplej wody zaprojektowano podgrzewacz wody, typ SGW(L)-
200 o pojemnosci V =200 dm3 zainstalowany w pomieszczeniu kottowni projektowanego
budynku i zasilanego z kotta na pelet. W okresie letnim ciepta woda moze by¢ wytwarzana w
tym samym podgrzewaczu poprzez grzatke elektryczng o mocy 1400W. Doprowadzenie
cieplej wody do punktéw poboru zaprojektowano jak rury wody zimnej. Trasy i $rednice rur
pokazano na rysunkach projektu. Instalacj¢ cieptej wody wykona¢ jak instalacj¢ wody zimnej,
7 rur miedzianych laczonych na lut migkki. Rury prowadzi¢ nad rurami wody zimnej.

Cala instalacje zimnej i cieptej wody nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca
technologig uwzgledniajac rodzaj zastosowanego materiatu.

Rozwigzaniem alternatywnym zimnej i cieplej wody jest zastosowanie rur PCV
Genova - dla wody zimnej i CPVC Genova - dla wody cieplej. Rury izolowa¢ otuling j.w.
lecz gr.13mm.

7. INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ.

Wewnetrzna instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PCW o
$rednicach ¢ 50, 75, 110, 160 mm i spadkach podanych w rys. projektu rozwinigcia wg PN-
74/c-89200, taczonych na kielich metoda wciskowa z uszczelkami gumowymi.

Pion K4 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach 60 cm i zakonczy¢ rurg wywiewng.

Na pionach zainstalowa¢ rewizje, mozliwie najnizej, pion prowadzi¢ po wierzchu
$ciany lub w bruzdach (w przypadku prowadzenia w bruzdach nalezy zapewni¢ izolacje
powietrzng wokot pionu).

8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
8.1. Dane ogélne instalacji c.o.

Budynek bedzie ogrzewany z wlasnego zrodla ciepta tj. kotta wodnego stalowego,
opalanego peletem, o mocy Q = 48 kW — SAS BIO SOLID — 48kW.
Parametry czynnika grzewczego przyjeto 70/55/20 © C.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami.
Ogrzewanie bez przerwy, lecz z ostabieniem w nocy - III strefa klimatyczna.
8.2. Rurociagi i polaczenia instalacji c.o.

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych R 10, faczonych 1 na lut miekki.

Na rurociggach: zasilajgcym i powrotnym przy kotle zaprojektowano zawory kulowe Dn 40.

Polgczenia gatazek z odbiornikami ciepta, instalacji z armaturq i przyrzadaml
pomiarowymi nalezy wykonac przez polagczenia gwintowane. :

8.3. Prowadzenie przewodow.

Przewody poziome zasilania prowadzi¢ po $cianach budynku pod stropem i w
warstwie izolacyjnej posadzki a nastepnie poszczeg6lnymi pionami do grzejnikow. Przewody
powrotne prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki parteru, pionowe prowadzi¢ po
$cianach budynku.

Przewody izolowa¢ pianka poliuretanowg gr. 1,3 cm. Galazki zasilajgce wykonac¢ ze
spadkiem 2% od pionu do grzejnika, galazki powrotne z takim samym spadkiem lecz od
grzejnika do pionu.

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych.
W miejscu przej$¢ przez przegrody nie moze by¢ zadnych potaczen. Przewody pomalowac
farbg antykorozyjng, a nastepnie farbg nawierzchniowa.



G/

8.4. Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki konwektorowe PURMO VENTIL
COMPACT CV z podejsciem dolnym lub bocznym. Dokladny typ i wielko$¢ urzadzen
podano w czesci rysunkowej. Dopuszeza si¢ zamontowanie grzejnikdw innego producenta
przy zastosowaniu odpowiedniego przelicznika uwzgledniajacego réznice w mocach
cieplnych tych grzejnikow.

Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie za pomocg automatycznych zaworow
odpowietrzajacych Taco-Hy-Went zainstalowanych w miejscach mozliwego zapowietrzenia.
Grzejniki nalezy mocowaé w n/w odleglosciach:

- od $ciany - 50 mm

- od podlogi - 150 mm.

8.5. Odpowietrzenie instalacji.

W celu odpowietrzenia instalacji c.o. zaprojektowano, centralnie poprzez naczynie
wzbiorcze i automatyczne odpowietrzniki na koncach piondéw grzewczych.
8.6. Zabezpieczenie instalacji.

Instalacje c.o. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-91/B-02413 "Ogrzewnictwo i
cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania.", poprzez zainstalowanie w najwyzszym punkcie instalacji naczynia

wzbiorczego otwartego typu A o poj. 25 dm3 umieszczonego na strychu budynku i
ocieplanego welng mineralng gr. 12 cm.

Srednica rury bezpieczenstwa @28 mm, rury przelewowej @28 mm i rury odpowietrzajacej
@15 mm oraz rury wzbiorczej @28 mm.

8.7. Kociol centralnego ogrzewania.

Jako zrodlo zasilania instalacji przyjeto kociot wodny stalowy SAS BIO SOLID —

48kW opalany paliwem stalym o parametrach:

- moc cieplna - 48kW

- temperatura czynnika grzewczego - 70/55°C
8.8. Pompa obiegowa c.o.

Dla wlasciwej pracy instalacji oraz pokrycia strat cisnienia w instalacji
zaprojektowano pompg obiegowa typu UPS - 40 - 100 firmy "GRUNDFOS".

Pompg nalezy zamontowa¢ na przewodzie powrotnym wody c.o.. Pompg nalezy zamontowac¢
zgodnie z instrukcjg producenta.
8.9. Odbior instalacji c.o.

Posadzka w kotlowni wykonana bedzie z gladzi cementowej, na $cianach tynk kat. III.
Zapas paliwa miesieczny - sktadowanie popiolu w pojemniku.

Po zakonczeniu montazu nalezy instalacje przep%ukac a nastepnie po uprzedmm
odpowietrzeniu poddaé¢ probie szezelnosei na zimno przy ci$nieniu P + 0,4 MPa w ciggu 30
min., a nastepnie na gorgco poprzez ogrzewanie budynku w ciggu 72 godzin. Odbioru
instalacji dokona¢ zgodnie z PN-64/B-10400 " Urzadzenia centralnego ogrzewania w -
budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

8.10. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Spaliny z kotta odprowadzane bgda przewodem kominowym o wym. & 150 cm

wykonanym pustaka ceramicznego, tynkowany i wyprowadzony ponad kalenicg dachu.

9. ODBIORY I UWAGI KONCOWE.

Po wykonaniu przylacza lecz przed zasypaniem nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjng przez uprawnionego geodetg.

Wszystkie prace w zakresie instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych - czes¢ 11
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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Materiaty uzyte do wykonania projektowanych instalacji powinny mie¢ $wiadectwo
dopuszezenia do stosowania w budownictwie, za$ materiaty stykajace si¢ z woda pitna
$wiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji moze wykona¢ osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Calodé prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami obowigzujgcymi w budownictwie
oraz wiedza i sztuka budowlana, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP 1 P.Poz.

Opracowal:



