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1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. - ) )
Przedmiotem inwestycji jest Budowa budynku produkeyjnego z czeécia sogjalno- biurowa w miejscowosci Kornica dz. nr
1247

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W obecnej chwili dziatka jest nie zagospodarowana.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, ORAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH ICH WYSTAPIENIU.
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Podczas wykonywania robot ziemnych:

Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja

Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a w szczegdlnosci linii
gazowych i elekirycznych.

Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szezegolnie ostroznie i pod nadzorem
kierownictwa budowy.

W odleglosci mniejszej niz 0.5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie, bez uzycia sprzgtu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.

Teren na ktérym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegajace.

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegloéci co najmniej 1.0 m od krawedzi wykopu.

W przypadku prowadzenia rob6t w terenie dostgpnym dla 0séb postromnych wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami.
Nachylenie dla skarp nieobciazonych przy wykopach fundamentowych do glgbokosci 5 m powinno wynosi¢ dla gruntéw:
nasypowe, piasek, zwir- 1:1,25; piaszczysto- gliniaste- 1:0,50; gliny- 1:0,33; tupki zwietrzale- 1:0,10; less- 1:0,50.
Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione.,

Wykopy wasko przestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie scian.

Do wykonania deskowan stosowa¢ nalezy jedynie drewno 11 lub IV kiasy.

Deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochrony przed
spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw.

Deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dohu, odpifowujac stojaki w miarg rozbierania §cian.
Schodzié¢ i wehodzi¢ do wykopéw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

Jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu robot w poblizu istniejacych
budynkéw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykop6w bez specjalnych zabezpieczelh Wynosza:
3,0 m- jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejacego
budynku; 4,0 m- jesli poziomy sa jednakowe; 6,0 m- jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego
fundamenty, lecz nie nizej niz 1,0 m.

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowana do rodzaju uzytego
sprzgtu.

Koparki powinny zachowa¢ odleglosé¢ co najmniej 0,6 m od krawgdzi wykopow.

Nie dopuszczaé, aby pomiedzy koparka a $rodkiem transportowym znajdowali si¢ ludzie.

Samochody powinny by¢ tak, aby kabina kierowcy byla poza zasi¢giem koparki.

Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

W przypadku koniecznoéci dokonywania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie
wylaczy¢.

Odleglosé miedzy krawedzia wykopu a skladowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz: 3,0 m przy gruntach
przepuszezalnych; 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, pod
warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie odkladem gruntu.

Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach
nieumocnionych.

W przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i
ustalié przyczyng zjawiska; do usunigcia usuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu ich
przyczyny i sposobu likwidacji. e L
Gdy w czasiec wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty trudne do zidentyfikowania , -
roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwe wladze
administracyjne i policje. '

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badZ szczatki archiologiczne nalezy roboty przerwat, teren =~ A
zabezpieczy¢ i powiadomié¢ wiasciwy urzad konserwatorski. .
W przypadku odkrycia poktadéow kruszyw tub innych materialéw nadajacych sie do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢
inwestora i uzyskaé od niego informacje dotyczaca dalszego postgpowania.
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2. Przy eksploatacji i montazu rusztowarn:

10.

11

16.

<11,

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowar powinni mieé zalozone pasy ochronne, ktére w czasie prac
przymocowuje sie do statych czesci budynku.

Nie wolno montowaé ani rozbieraé rusztowati: o zmroku bez sztucznego oéwietlenia zapewniajacego dobra widocznose,
w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podezas burzy i silnego wiatru o prediosei >10m/s.

Do budowy rusztowah nie wolno uzywaé drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych. :
Podtuznice rusztowan stojakowych powinny byé umocowane do stojakéw i moga by¢ sztukowane tylko na stojakach. Nie
moga pracowaé jako wsporniki.

Deski pomostowe musza sig opiera co najmniej na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na lezniach.
Drabiny rusztowari nalezy ustawi¢ tak, aby obie nogi spoczywaly na wspolnej podktadce z grubej deski.

Przy rusztowaniach wiszacych zabrania sie umocowywaé wysuwnic jedynie metoda zaklinowania. Laczenie dwoch
rusztowan wiszacych za po$rednictwem tzw. mostka i uzywania drabin lub koziéw na tych rusztowaniach jest
zabronione. Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed wahaniami.

W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywa¢ polaczen weziowych przez wkladanie kawalkow stali
czy drewna miedzy rurg a jarzmo Iacznika. Rusztowania mogg, by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym
stwierdzajacym zgodnosé montazu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie, sprawdza si¢ w
szczegdnosci pionowosé stojakéw i poziome ulozenie podtuznic i biezni, poprawno$¢ przymocowania do sciany
budynku, prawidlowos¢ zatozenia ziaczy, dokrecenia $rub, zalozenia i uziemienia pioranochronéw oraz kentroluje sig,
czy w poblizu rusztowar nie wystgpuja nieizolowane przewody elektryczne. .

Przy stosowaniu wiez wyciagowych kazdy podnoénik powinien by¢ zaopatrzony w napis okreglajacy najwigksze
dopuszczalne obciazenie oraz stwierdzajacy dopuszczalnoéé lub zakaz przewozu pracownikéw. Co 2 tygodnie powinien
odbywa¢ sie przeglad wiez bedacych w uzyciu. Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich
rodzaju, obcigzenia 1 intensywnodci uzytkowania.

Ponadto nalezy dokonaé¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dluzszej przerwie w robotach, po kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy.

Rusztowania wiszace i na wysuwnicach nalezy kontrolowaé codziennie przed rozpoczeciem robét. Nie wolno
pozostawiaé na rusztowaniach materialéw lub narzedzi na noc, na dni $wiateczne lub na czas dtuzszych przerw w
robotach.

Snieg z rusztowan powinno si¢ usuwaé nawet wtedy, gdy sie ich nie uzywa, a to ze wzgledu na dodatkowe obcigzenie,
gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementéw stalowych. Zabrania sie zrzucania elementéw rusztowan przy rozbiorce.
Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciazeniem pomostu.
Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

Przy robotach ciesielskich i deskowaniach :

Kazdy pracownik zatrudniony przy robotach ciesielskich powinien by¢ wyposazony w buty i ubranie robocze oraz hetm
ochromny. Podczas obrébki recznej drewna nalezy ostroznie postugiwac sig ostrymi narzedziami ( siekiera, toporem,
dhitem). Narzedzia nalezy nosi¢ w specjalnie do tego przystosowanych drewnianych skrzyniach. Zabronione jest
noszenie gwozdzi 1 innych ostrych materialow w kieszeniach, gdyz w razie upadku moga one spowodowa¢ dotkliwe
skaleczenia.

Przed obrébka drewna pochodzacego z rozbiérki nalezy oczyécié je z reszick betonu Iub zaprawy oraz usuna¢ gwozdzie.
Podczas pracy recznymi urzadzeniami mechanicznymi nalezy zwroci¢ uwagg na prawidiowe zamocowanie i
unieruchomienie obrabianego drewna.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzefi mechanicznych podanych przez producenta. Nie wolno
wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podiaczeni ani instalacji elekirycznych, kitore moglyby spowodowaé zwarcie lub
iskrzenie. Nie wolno samowolnie usuwaé przewidzianych przez producenta oston oraz urzagdzen blokujacych i
wylacznikow. Wszystkie wylaczniki powinny byé tatwo dostepne. W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidlowosci
nalezy natychmiast przerwac prace.

Do prac na wysokosci powinni by¢ kierowani tylko ci pracownicy, ktérzy posiadaja odpowiednie $wiadectwo lekarskie.
Powinni by¢ wyposaZeni w pasy bezpieczenstwa i helmy robocze.

Pomosty robocze usytuowane na wysokoéci powyzej 1.0 m powinny by¢ zabezpieczone barierkq ochronna. Nie nalezy
dotyka¢ zadnych przewodéw elektrycznych.

Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokodci 3 m.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wszelkiego rodzaju robét ciesielskich (poza dopasowywaniem elementéw
drewnianych) na rusztowaniu pomocniczym.

Roboty zwigzane z impregnacia drewna powinny by¢ wykonane przez pracownikow, ktorzy majg wazne $wiadectwo
Iekarskie i zapoznali sig z wystepujacymi zagrozeniami. Nie nalezy kierowa¢ do takich prac pracownikéw, u ktérych
wystepuja objawy uczulenia na §rodki chemiczne. Podczas rob6t impregnacyjnych nie nalezy palié tytoniu, spozywaé
positkéw oraz dotyka¢ ciala, zwlaszcza okolic oczu. Po zakoficzeniu prac impregnacyjnych nalezy starannie umy¢ rece.
Wszelkie prace zwiazane z montazem, demontazem, transportem i skladowaniem deskowar nalezy prowadzi¢ zgodnie 7.
zasadami wiedzy budowlanej. '
Pracownicy, ktorzy bedg zatrudnieni przy montazu i demontazu deskowan, powinni przéjéé szkolenie uwzgledniajace ... -
specyfikacje danego rodzaju deskowania.
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Gdy istnieje ryzyko spadania z gory przedmiotéw, nalezy wyznaczyc¢ strefe zagrozenia lub/i wykonaé daszki ochronne.
Podczas rozbiérki deskowar nalezy podjaé dzialania zabezpieczajace przed ewentualnym zawaleniem si¢ elementow
deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontazu deskowania nalezy przenies¢ w wyznaczone miejsce
sktadowania, oczy$ci¢ i zakonserwowag.

Przy robotach montazowych : i
Personel techniczny budowy, czlonkowie brygad montazowych oraz operatorzy powinni byé przeszkoleni w zakresie
technologii montaZu konstrukeji budowlanych.

Wskazane wyzej osoby bezposrednio przed rozpoczeciem montazu obiektu budowlanego powinny by¢ dokladnie
zaznajomione z technologia jego montazm i specyficznymi wymaganianti w zakresie techniki, BHP. Fakt
przeprowadzenia przeszkolenia w zakresie danej technologii, z wymienfeniem imion i nazwisk przeszkolonych, powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub dziennika montazir.

W obrebie terenu montazu i w zasiggu maszyn montazowych, jak i Zurawi obstugujacych skiadowiska prefabrykatéw, nie
mogg przebiegaé napowietrzne przewody instalacji elektrycznej. Trzeba stosowacd wylacznie kable podziemne z
wyprowadzeniami na stupach w miejscach podiaczen do sieci.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, rozstawic w widocznych migjscach
tablice ostrzegawcze.

Zurawie montazowe nalezy zaopatrzyé w automatyczne wylaczniki mechanizmu udZwigu powodujace zatrzymanie
maszyny, gdy na jej haku zostanie zawieszony cigzar przekraczajacy udZwig nominalny. Przy braku automatycznych
wylacznikéw lub ich niesprawnosci Zuraw powinien by¢ wyposazony w tablicg z podanym nominalnym udZwigiem, a w
wytworni na widocznej powierzchni kazdego prefabrykatu powinna zosta¢ napisana farbg jego masa.

W brygadach montazowych nie mozna zatrudniaé kobiet i pracownikow miodocianych. Wiek montazystow powinien
wynosié 18-55 lat, a ich stan fizyczny i psychiczny musi by¢ dobry. Powinni przechodzi¢ badania kontrolne w okresach
pdirocznych.

Do pracy na wysokosciach nie wolno dopuszcza¢ ludzi nawet z drobnymi obrazeniami ciala. Kategorycznie zabroniona
jest praca po spozyciu alkoholu.

Odziez robocza montazystéw powinna skladaé sig z jednoczesciowego lcombinezonu z zapinanymi mankietami rekawow
i spodni, dobrze dopasowanego i nickrepujacego ruchéw, helmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z cholewkami
sznurowanymi powyzej kostek i nie§lizgajaca sie, elastyczng podeszwe zapewniajaca wyczuwalnosc terenu oraz
trwatych, jednak dostatecznie elastycznych rekawic pieciopalcowych. Spawacze powinni mie¢ kombinezony
jednoczeéciowe zaopatrzone w przedniej czeéci (co najmniej od kolan do pasa) we wstawki gumowe lub z innego
tworzywa, mieprzepuszczajace promieni ultrafioletowych i podczerwonych. Dalsze ich indywidualne wyposazenie to
hetmy ochronne bez daszk6w, okulary spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spelniajace warunki pelnej izolacji
elekirycznej.

Utrzymanie odziezy roboczej we wilasciwym stanie i jej zgodne z przeznaczeniem, ciagle uzytkowanie nalezy do
obowiazkéw pracownika a podlega kontroli majstréw.

Przy pracach montazowych na wysokosci obowiazuje uzywanie pasow bezpieczenstwa. Linki tych paséw powinny by¢
zaczepiane do trwale zamocowanych elementéw realizowanej konstrukcjji lub pomocniczych rusziowan. Jezeli warunki
pracy nie pozwalaja na zabezpieczenie sig pasami, konieczne jest uzycie pomostéw roboczych lub siatek ochronnych
mocowanych nie blizej niz 2,5 m ponizej poziomu pracy montazystow.

Bezposredni montaz powinien by¢ prowadzony przez kierownika obiekin badZ wyznaczonego przez niego inzyniera,
starszego technika lub majstra. Osoby te musza mie¢ odpowiednia wiedzg praktyczna uzupelniong przeszkoleniem w
zakresie technologii i organizacji oraz bezpieczenstwa pracy przy montazu.

Przy skiadowaniu prefabrykatéw na placu budowy powinna by¢ uwzgledniana kolejnos¢ ich wbudowania (wskazana w
projekcie technologii i organizacji montazu w instrukcji montazowej).

Prace montazowe mogga odbywac sig normalnie, gdy predkosc¢ wiatru nie przekracza 10 m/s.

Prowadzenie montazu jest niedozwolone: przy zlej widocznoécei, w czasie opadéw atmosferycznych, bezposrednio po
opadach, az do czasu wyschnigcia montowanej konstrukcji oraz pomostéw montazowych, przy gololedzi, w temperaturze
nizszej niz—10 °C.

Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowaé odwietlenie zapewniajace pelng widoczno$¢ bez
ostrych cieni.

Operatorzy musza mie¢ uprawnienia do obshugi cigzkich maszyn montazowych, zna¢ dokiadnie uzytkowana maszyng i
posiadac¢ umiej¢tnos¢ sterowania jej praca.

Urzadzenia podnosne, jak liny , zlacza, haki zawiesia, musza by¢ codziemnie przegladane przez operatora w celu
stwierdzenia, czy znajduja sie¢ w dobrym stanie technicznym. Nalezy tez kontrolowad pasma jezdni lub torowiska zurawi
i usuwaé zauwazone usterki przed rozpoczeciem pracy. Szezegdlng kontrole trzeba przeprowadzic po ulewnych
deszczach i w okresach odwilzy. E B s

Przed rozpoczeciem pracy na kazdej zmianie operator powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢ pracy zurawia, wykonujac bez
obcigzenia wszystkie ruchy robocze. [
Przed podnoszeniem prefabrykat6w jest konieczne prébne ich podniesienie na wysoko$é ok. 50 cm i sprawdzenie
prawidiowosdei pracy zurawia, zawiesia i zaczepow.

Podnoszenie prefabrykatéw moze odbywac sig jedynie przy pionowym potozeniu lin udzwigu.
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zaglebionych w ziemi itp. Nalezy je przed podniesieniem odspoi¢, odczepic lub odkopac.
Przy za- i wyladunkach nie wolno przemieszczaé prefabrykatow ponad kabing kierowcy maszyny transportowej, mimo ze
kierowca pojazdu ma obowiazek wyjécia z szoferki i przebywania poza zasi¢giem pracy zurawia.

Prefabrykaty zawieszone za poérednictwem zawiesia na haku zurawia powinny by¢ przemieszczane przynajmniej 1,5 m
ponad zmontowanymi fragmentami konstrukeji , rusztowania lub innymi przedmiotami znajduj acymi si¢ na trasie
nadziemnego transportu oraz 2,5 m nad poziomem pracy robotnikéw.

podczas przemieszczania prefabrykatéw Iub innych fadunkéw nad miejscami przebywania robotnikéw operator powinien
nadawa¢ dzwigkowy sygnat ostrzegawczy, zobowiazujacy wszystkich do msunigcia sig poza strefe niebezpieczng.
Robotnicy linowi sa odpowiedzialni za nieprzekraczanie udzwigéw nominalnych maszyn montazowych. Gdy zuraw nie
ma automatycznego wylacznika pracy mechanizmu udzwigu, wskazani robotnicy powinni zna¢ mas¢ kazdego
prefabrykatu ( patrz punkt dotyczacy automatycznych wytgcznikow mechanizmu udZwigu).

Statecznosé plyt $ciennych ustawianych na skladowisku powinny zapewnia¢ inwentaryzowane stojaki. Zaczepianie
hakéw zawiesi powinno byé dokonywane z pomostéw zamontowanych do stojakéw , a w przypadku ich braku- z wolno
stojacych przestawnych drabinek z pomostami. Nie wolno zaczepiac lub odczepiac hakéw, stojac na gérmych
powierzchniach plyt Sciennych.

Przy pobieraniu prefabrykatow (fub pojemnikéw z prefabrykatami) z pojazdéw transportowych w celu skladowania badz
montazu “z k6!” nalezy zapewnié: stateczno$é tadunku w czasie pobieramia poszczeg6lnych prefabrykatow; bezpieczne
poruszanie sie ludzi na podje#dzie w czasie zaczepiania prefabrykatu na hakach zawiesi, dogodne i prawidiowe
zaczepienie prefabrykatéw na zawiesiach, dogodne wehodzenie i schodzenie z pomostéw pojazdéw z eliminacja
“wdrapywania si¢” i zeskokéw; wyeliminowanie mozliwoéci zaczepienia sie prefabrykatéw w czasie ich
przemieszczania.

Prefabrykatow przewozonych w pozycji poziomej, a wbudowanych w pionowo nie wolno, nie wolno pobierac
bezposrednio z pojazdu do montazu. Nalezy zatadowaé je na miejsce sktadowania w potozeniu poziomym. Miejsca te
powinny byé sytuowane zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zapewniajac najdogodniejsze pozniejsze
pobieranie prefabrykatéw do montazu. Dokonywanie na jednostce transportowej obrotéw prefabrykatéw w celach zmian
ich potozenia z poziomego do pionowego jest niedozwolone ze wzgledu na prawidiowa eksploatacje pojazdu i
bezpieczefistwo pracy.

Przemieszczane prefabrykaty nie powinny powodowaé odchylen liny udZwigu. Nie wolno r¢eznie przyciagaé
prefabrykatu nad miejsce jego wbudowania lub odchyla¢ go z zawieszenia pionowego przy prowadzeniu linami
kierunkowymi.

Sygnat do rozpoczecia podnoszenia prefabrykatéw brygadzista przekazuje starszemu linowemu woéwczas, gdy
przygotowano sie do przyjecia prefabrykatu na miejsce jego wbudowania.

W czasie podnoszenia i przemieszczania prefabrykatu zawieszonego na kaku nikomu nie wolno znajdowa¢ sig pod
wysiggnikiem. Odleglo§¢ w rzucie poziomym ludzi od cigzaru zawieszonego na haku musi by¢ co najmniej réwna
aktualnej wysokosci jego zawieszenia.

Montazystom nie wolno zblizaé si¢ do prefabrykatu w celu jego nakierowania, dopdki nie zawisnie na wysokosci nie
wigkszej niz 0,5 m ponad miejscem wbudowania.

Naprowadzenie prefabrykatu moze by¢ dokonywane z uprzednio zmontewanych ptyt konstrukeji przekry¢ lub pomostéw
roboczych. Natomiast przebywanie i praca na gérnych powierzchniach $cian , belek, shipéw itp. sa niedopuszczalne.
Prefabrykat moze byé zwolniony z haka dopiero po ustawieniu i wstgpnej rektyfikacji oraz odpowiednim st¢Zeniu
montazowym zapewniajacym jego statecznos¢. Zwolnienie prefabrykatu z haka moze nastgpi¢ wylgcznie na polecenie
brygadzisty.

Przy odczepianiu zawiesi robotnicy muszg przebywaé na pomostach roboczych. Wyjatek stanowia plyty przekry¢ i
biegéw schodowych, przy ktorych mozna odczepiaé haki, stojac na ulozemnym prefabrykacie. Chodzenie po gérnych
powierzchniach $cian, belek, dZwigardw itp. w celu odczepienia hakow jiest zabronione.

Nie wolno opiera¢ drabinek montazowych lub innych przedmiotéw o prefabrykat ustawiony, lecz niezamocowany na
state.

Tymczasowe zabezpieczenia, szczegdlnie urzadzenia utrzymujace, nie moga by¢ usunigte przed ostatecznym
zamocowaniem prefabrykatéw. Beton zlaczy konstrukcyjnych powinien uzyskaé do tego czasu co najmniej 70%
wytrzymatosci docelowej.

Decyzjg o usunigciu zabezpieczen wydaje kierownik montazu. G

Nie wolno montowa¢ dalszych prefabrykatéw, zanim dzwigajace je juz whudowane elementy nie zostang zamocowane
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozwiazaniach konstrukcji zhaczy. -

Spawa¢ elementy zlaczy stalowych mogg wylgcznie spawacze z uprawnieniami.

Niedozwolona jest praca zespolu montazowego ponad migjscem pracy innych brygad lub zespotow przebywajacych
jednoczesénie na obiekcie g

Przy robotach dekarskich i blacharskich: ' .
W trakcie wykonywania rob6t dekarskich robotnicy sg zagrozeni upadkiem z wysokosci. Niebezpieczne moga by¢ tez
spadajace materialy i narzedzia. Tak wigc dachy w budynkach nowo wznoszonych powinny by¢ kryte przed usunigcieri
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2. Dekarze i pomocnicy pracujacy na dachu powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne, specjalne drabinki szerokosci 250
mm do poruszania si¢ na pochylej powierzchni oraz w odpowiednie obuwie na podeszwie z wojtoku lub sznurka. Przy
pracach na dachach stromych, oblodzonych czy wilgotnych, a takze przy pracy na krawedzi dachu robotnicy muszg by¢
bezwzglednie przywiazani ling $rednicy 10-20 mm do wystajacych i wytrzymalych czesci budynku.

6. Przy robotach tynkarskich:

e Przy tynkowaniu recznym:

1. Czynnosci narzucania zaprawy na $ciany, a szczegélnie na sufity, tynkarze powinni wykonywa¢ w okularach ochronnych.

2. Zewnetrzne obramowania okienne trzeba tynkowag z rusztowan zewngtrznych a nie z otworéw okiennych.

3. Przy tynkowaniu wewngtrznych ofciezy okiennych otwér okienny powinien by¢ zabezpieczony balustrada.

4. Reperacje tynkéw po robotach instalacyjnych moga by¢ wykonywane z rusztowan przestawnych, nie wolno natomiast
stawiaé na urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.

e Przy tynkowaniu mechanicznym:

5. Operatorzy obstugujacy koricowki tynkarskie oraz pozostali czionkowie zespotu podczas pracy powinni by¢ zaopatrzeni
w okulary ochronne.

6. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ prébg wodna calego urzadzenia w ciggu kilkunastu minut
pod cignieniem 1,0 lub 1,5 MPa, w zaleznosci od rodzaju pomp. Z wynikow préb nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry
stanowi zalacznik do raportu pracy agregatu.

7. Wylacznik powinien byé zawsze zakryty obudowa, a silnik do sieci elektrycznej nalezy podiaczy¢ przy udziale elekiryka
budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.

8. Zabrania si¢: pracowaé przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu; pracowac przy wystepujacych

rusztowan zewnetrznych i gornych pomostéw zaopatrzonych w bariery i odbojnice. Ponadto nalezy bezwzglednie
przeciwdziataé spadaniu (zrzucaniu) z dachu wszelkich przedmiot6éw i materialéw; nie wolno tez wykonywa¢ na dachu
prac przygotowawczych, np. prostowania blachy.

usterkach pompy lub przewodéw; podciagaé dlawice, smarowaé i czy$ci¢ ruchome czgsci maszyny w czasie pracy
agregatu; pracowaé pompa do zaprawy bez sygnalizacji; w obecnosci 0s6b postronnych przedmuchiwaé weze sprezonym
powietrzem; zatrudniaé pracownikow ktérzy nie przeszli przeszkolenia BHP; przeprowadza¢ kontroli silnika lub
przewodéw elekirycznych bez wylaczenia pradu; przy kazdym agregacie powinna by¢ wywieszona na widocznym
miejscu tabliczka BHP.

-.Przy robotach dekarskich i blacharskich:

9.

10.
il
12.
13,
14.

15.

16.

17

Podczas wykonywania rob6t malarskich na wysokosci nalezy zwrécié szczegblng uwage na stabilne ustawienie
rusztowari, pomostéw, drabin itp., zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Przy malowaniu dachéw i innych elementéw na wysokosci, gdy nie mozna uzy¢ rusztowati i drabin, robotnicy powinni
by¢ asekurowani pasami bezpieczefistwa.

Maszyny i urzadzenia zasilane energia elektryczna powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcja
obshugi.

Niedopuszczalne jest wykonywanie metoda natryskowa oraz szlifowanie powlok z materiatow zawierajacych w swoim
skiadzie chrom i oléw bez stosowania ochronnych maseczek na nos i usta , kiére zapobiegaja wdychaniu szkodliwych
pyléw i substancji lotnych.

Malowanie metoda, natryskowa powinni wykonywa¢ specjalnie przeszkoleni w tym zakresie pracownicy.

W trakcie pracy z materiatami zawierajacymi lugi lub wykazujacymi wiasciwosci alkaliczne nalezy stosowaé okulary
ochronne na oczy, rekawice i odziez ochronna, a skore rak i twarzy zabezpieczy¢ kremem ochronnym.

Podczas wykonywania w pomieszczeniach zamknigtych prac z zastosowaniem preparatéw zawierajacych lotne
rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy dobrze wentylowac te pomieszczenia; czas pracy w takich
pomieszczeniach nie powinien przekracza¢ 4 godziny.

W trakcie pracy z preparatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieficzalniki organiczne oraz w miejscach,
gdzie sa one przechowywane, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zakazu palenia oraz stosowania urzadzen mogacych
powodowac iskrzenie.

Przed uzyciem farby nalezy zawsze zapozna¢ sig z informacjami dotyczacymi BHP podanymi przez producenta na
opakowaniu lub w instrukcji stosowania.
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