kosztorys budowlanka

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
0119-01 spycharek
464 m?2 464.000
RAZEM 464.000
2|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
0115-01
464 m3 464.000
RAZEM 464.000
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
0201-01 z.0. |0.15 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. czymi na odlegtos¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach)
464 m3 464.000
RAZEM 464.000
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
0201-01 z.0. |0.15 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. czymi na odlegto$¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach)
134.2 m3 134.200
RAZEM 134.200
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
0202-02 waniem pompy do betonu
134.2 m3 134.200
RAZEM 134.200
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
0204-02 sowaniem pompy do betonu
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
7/|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0101-05
25.2 m3 25.200
RAZEM 25.200
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane
1.2 t 1.200
RAZEM 1.200
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pio- |m2
0601-04 nowe z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
0601-03 ziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie podioza
167.8 m?2 167.800
RAZEM 167.800
11|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
0616-01
167.8 m?2 167.800
RAZEM 167.800
12|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
1101-01 samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
15.46 m3 15.460
RAZEM 15.460
13|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierz- |m3
0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
77.3 m3 77.300
RAZEM 77.300
14/ KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
15/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m gruboséci  |m2
0109-01 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm
1240 m?2 1240.000
RAZEM 1240.000
16 KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptyta grubosci 9 cm - z zastosowa-  |m2 rzu-
0219-03 niem pompy do betonu tu
16 m2 rzu- 16.000
tu
RAZEM 16.000
17/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0127-03
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
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18/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy z cynku m2
0507-01
43.5 m?2 43.500
RAZEM 43.500
19/KNR 2-02 Rury wentylacyjne- z blachy z cynku szt.
0507-06
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
20|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
0508-04
160 m 160.000
RAZEM 160.000
21|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
0510-04
43 m 43.000
RAZEM 43.000
22|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-trapezowg o pow.arkuszy |m?2
202 0529-02 |ponad 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu
1681 m?2 1681.000
RAZEM 1681.000
23|analogia dach kratownicowy kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24|analogia STROP TERIWA m2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
254 m?2 254.000
RAZEM 254.000
26| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
1101-04 przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie
15.24 m3 15.240
RAZEM 15.240
27|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na za- |m?2
1111-04 prawie klejowej uktadane metoda regularng
256.6 m?2 256.600
RAZEM 256.600
28|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
1115-02
320 m 320.000
RAZEM 320.000
29|KNR 9-07 Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztattek keramzytobetonowych z izolacja |kpl.
0208-05 o $r. przewodu 16-20 cm i dt. 8 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
0902-02 mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
1584.17 m?2 1584.170
RAZEM 1584.170
31|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
0902-02 mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
275.5 m?2 275.500
RAZEM 275.500
32|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami terakotowymi o wymiarach 15x15 cm luzem $cian m2
0918-04
263.2 m?2 263.200
RAZEM 263.200
33|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
1018-05
126.9 m?2 126.900
RAZEM 126.900
34|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
1032-01
25.25 m?2 25.250
RAZEM 25.250
35/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
1040-01
10.1 m?2 10.100
RAZEM 10.100
36|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
1022-01 konczone
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
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37|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy |m?2
2601-01 siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana
756 m2 756.000
RAZEM 756.000
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